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The HP 8-bin mailbox, face-up bin, magnets, 
and metal alignment brackets. 



You must have an optional tray 4 (2,000-sheet 
input tray) installed to connect an 8-bin mailbox 
to your printer or multifunction printer (MFP). 
Note: The HP LaserJet 9500 mfp has a 
2,000 -sheet side input tray on the right side 
of the MFP. 

Note ： The printer shown might not represent 
your particular model. 



If you have already connected your printer 
to an ac power outlet, press the power button 
to turn the power off (the button is out). 


Trieuse 8 bacs HP, bac recto, aimants 
et supports d'alignement metalliques. 


Vous devez disposer du bac 4 optionnel (bac 
d'alimentation de 2 000 feuilles) pour pouvoir 
connecter une trieuse 8 bacs a votre imprimante 
ou votre peripherique multifonctions (MFP). 
Remarque : L'imprimanteHP LaserJet 9500 mfp 
dispose d'un bac d'alimentation de 2 000 feuilles 
sur le cote droit du MFP. 

Remarque : L'imprimante montree peut ne pas 
correspond re a celle que vous utilisez. 


vous avez ae|a connecte votre imprimante 
a une prise secteur CA, appuyez sur 
1'interrupteur marche/arret pour couper 
「alimentation (le bouton ne doit plus etre 
enfonce). 


HP 8-Fach-Mailbox, Ausgabefach 
"Druckseite oben", Magnete und 
metallene Ausrichtungshalterung. 


Cassetta postale a 8 scomparti HP, scorn parto 
di uscita con lato di stampa verso 「 alto, elementi 
magnetici e staffe metalliche di allineamento. 


Sie mussen ein optionales Fach 4 (Zufuhrfach 
fur 2.000 Blatt) installiert haben, um eine 
8-Fach-Mailbox an den Drucker bzw. das 
Multifunktionsgerat (MFP) anzuschlieBen. 
Hinweis: Der HP LaserJet 9500 MFP verfugt 
uber ein Zufuhrfach fur 2.000 Blatt an der 
rechten Seite des Gerdts. 

Hinweis: Der dargestellte Drucker stimmt 
eventuell nicht mit dem von Ihnen erworbenen 
Modell uherein. 

Per colleqare una cassetta postale a 8 scomparti 
alia stampante o all'unita MFP, e necessario 
disporre di un vassoio 4 (vassoio di alimentazione 
da 2.000 fogli). 

Nota: la HP LaserJet 9500 mfp dispone, sul 
lato destro, di un vassoio di alimentazione 
da 2.000 fogli. 

Nota ： la stampante illustrata nelle figure potrebbe 
non corrispondere al modello specifico in uso. 


Wenn Sie den Drucker bereits an eine 
Steckdose angeschlossen haben, driicken Sie 
den Netzschalter, um das Gerdt auszuschalten 
(Schalter aus). 


Se la stampante e gia stata collegata a una 
presa elettrica di rete, premere il pulsante 
di accensione per spegnerla (pulsante rialzato). 


Buzon de 8 bandejas HP, bandeja boca arriba, 
piezas de sujecion y soportes de alineacion 
metalicos. 


Debe tener instalada una bandeja 4 opcional 
(bandeja de entrada para 2.000 hojas) para 
conectar un buzon de 8 banae|as a la 
impresora o impresora multifuncional (MFP). 
Nota: la MFP HP LaserJet 9500 mfp cuenta 
con una bandeja de entrada lateral para 
2.000 hojas en el lado derecho. 

Nota ： la impresora que se muestra quiza 
no represente exactamente su modelo. 


ya ha conectado la impresora a una toma 
de corriente altema, presione el boton de 
encendido para desactivar la alimentacion 
electrica (el boton queda hacia fuera). 


Bustia de correu de 8 safates d'HP 8, safata 
de sortida cara amunt, imans i guia metal lica 
d'alineacio. 


Heu de tenir instal lada una safata 4 (safata 
d'entrada de 2000 fulls) per poder connector 
una bustia de correu de 8 safates a la 
impressora o a I periferic multifuncio (MFP). 
Nota: L'HP LaserJet 9500 mfp te una safata 
d'entrada lateral de a 2000 fulls a la part 
de la dreta de I'MFP. 

Nota ： La impressora que es mostra pot ser 
que no representi el vostre model. 


|a heu connectat la impressora a un endoll, 
premeu el boto d'engegada per desconnectar 
I'alimentacio electrica (el boto sobresurt). 
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Remove the face-up bin (if it is installed) and 
store it. It is not used when the 8-bin mailbox 
is connected to the printer. 

Note ： If you have a MFP, make sure that you 
are not removing the scanner bin from the MFP. 


Retirez le bac recto (s'il est installe) et mettez-le 
de cote. II ne peut pas etre utilise lorsque la 
trieuse 8 bacs est connectee a I'imprimante. 
Remarque : Si vous disposez d'un MFP, 
assurez-vous de ne pas retirer son bac 
de numerisation. 


Entfernen Sie das Fach ,,Druckseite oben" 

(falls installiert), und bewahren Sie es auf. 
Dieses Fach wird nicht verwendet, wenn die 
8-Fach-Mailbox am Drucker angeschlossen ist. 
Hinweis: Wenn Sie uber einen MFP verfugen, 
achten Sie darauf, nicht das Scanner-Fach des 
Gerdts zu entfernen. 


Rimuovere lo scorn par to di uscita con lato di 
stampa verso I'alto (se installato) e conservarlo 
a parte. Quando la cassetta postale 
a 8 scomparti e collegata alia stampante, 
lo scomparto non viene utilizzato. 

Nota: se si utilizza un'unita MFP, prestare 
attenzione a non rimuovere lo scomparto 
dello scanner dalla periferica. 


Retire la bandeja boca arriba (si esta instalada) 
y guardela. No se utiliza cuando el buzon 
de 8 bandejas esta conectado a la impresora. 
Nota ： si tiene una MFP, asegurese de retirar la 
bandeja correct。y no la del escaner de la MFP. 


Retireu la safata de sortida cara amunt 
(si esta instal lada) i deseu-la. No s'utilitza 
quan la bustia de correu de 8 safates esta 
connectada a la impressora. 

Nota: Si teniu un periferic multifuncio (MFP), 
no traieu la safata de I'escaner de I'MFP. 


Unlock the printer front wheels. 


Deverrouillez les roues avant de I'imprimante. 


Entriegeln Sie die Vorderrader des Druckers. 


Sbloccare le ruote anteriori della stampante. 


Desbloquee las ruedas frontales de la 
impresora. 


Desbloquegeu les rodes de la part frontal 
de la impressora. 


If they are connected, disconnect the power 
cords from the printer and tray 4 and the ac 
power outlet. 


Le cas echeant, deconnectez les cordons 
d'alimentation de I'imprimante et du bac 
4 de la prise secteur CA. 


Trennen Sie, soweit verbunden, die Netzkabel 
von Drucker und Fach 4 ab, sowie von der 
Steckdose. 


Scollegare, se collegati, i cavi di alimentazione 
dalla stampante e dal vassoio 4 nonche dalla 
presa elettrica di rete. 


Si los cables de alimentacion de la impresora 
estan conectados, desconectelos de la 
impresora, de la bandeja 4 y de la toma 
de corriente alterna. 


Si els cables d'alimentacio estan connectats, 
desconnecteu-los de la impressora, la safata 
4 i I'endoll. 
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Remove the packaging tape from the outside of 
the 8-bin mailbox. 

Note ： All packaging tape and clips are orange. 


Remove the packaging spacers near the 
top of both sides of the 8-bin mailbox. 


Squeeze the shipping bracket on the inner face 
of the 8-bin mailbox and then pull it off. 


Retirez le ruban adhesif de I'emballage 
de la trieuse 8 bacs. 

Remarque : Tout le ruban adhesif des 
emballages est de couleur orange. 


Entfernen oie das Verpackungsklebeband 
von der AuBenseite der 8-Fach-Mailbox. 
Hinweis: Das Verpackungsklebeband und 
alle Verpackungsklemmen sind orangefarben. 


Rimuovere il nastro di imballaggio dalla 
superficie esterna della cassetta postale 
a 8 scomparti. 

Nota ： il nastro e i fermi di imballaggio 
sono di colore arancione. 


Retire la cinta de embalaje de la parte exterior 
del buzon de 8 bandejas. 

Nota ： tan to cinta de embalaje como los clips 
son de color naranja. 


Traieu la cinta d'embalatge de la part exterior 
de la bustia de correu de 8 safates. 

Nota: La cinta d'embalatge i els clips son 
de color taronja. 


Retirez les cales de I'emballage situees sur 
le haut des deux cotes de la trieuse 8 bacs. 


Entfernen oie die oberen Distanzstucke 
an beiden Seiten der 8-Fach-Mailbox. 


Rimuovere gli spessori di imballaggio posti 
su entrambi i lati in corrispondenza della parte 
superiore della cassetta postale a 8 scomparti. 


Retire los espaciadores de embalaje situados 
cerca de la parte superior de am bos laterales 
del buzon de 8 bandejas. 


Traieu els separadors d'embalatge que hi ha 
prop d'ambdues cares superiors de la bustia 
de correu de 8 safates. 


Pincez le support d'expedition du cote interieur 
de la trieuse 8 bacs, puis retirez-le. 


Drucken Sie die Transportklammer an der 
Innenseite der 8-Fach-Mailbox zusammen, 
und ziehen Sie sie ab. 


Stringere ed estrarre la staff a di imballaggio 
post。sul lato interno della cassetta postale 
a 8 scomparti. 


Apriete el soporte de embalaje del lado interno 
del buzon de 8 bandejas y, a continuacion, 
retirelo. 


Aqafeu la guia de transport que hi ha a la cara 
interior de la bustia de correu de 8 safates fent 
pinga i prement, i tireu cap enfora per treure-la. 
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Remove the magnets and the metal alignment 
brackets from the packaging. 


o 



Locate the position of the printer’s caps and 
remove them. 



Position the metal alignment brackets and 
magnets in front of the printer's cap holes 
and attach the brackets by inserting and 
screwing the magnets. 


Retirez les aimants ainsi que les supports 
d'alignement metalliques de I'emballage. 


Reperez les capuchons de I'imprimante 
et retirez-les. 


Placez les supports d'alignement metalliques 
ainsi que les aimants face aux trous des 
capuchons de I'imprimante et fixez le 
support en y inserant et vissant les aimants. 


Entnehmen Sie die Magnete und die metallene 
Ausrichtungshalterung der Verpackung. 


Suchen Sie die Verschlussschrauben am Drucker, 
und losen Sie sie. 


Richten Sie die metallene Ausrichtungshalterung 
und die Magnete mit den Verschlusslochern 
am Drucker aus, und bringen Sie die Halterung 
durch Einsetzen und Anziehen der Magnete an. 


Rimuovere dall'imballaggio gli elementi 
magnetici e le staffe metalliche di allineamento. 


Individuare la posizione dei tappi di chiusura 
sulla stampante e rimuoverli. 


Posizionare le staffe metalliche di allineamento 
e gli elementi magnetici di fronte ai fori dei 
tappi e collegare le staffe inserendo e awitando 
gli elementi magnetici nei fori. 


Retire las piezas de sujecion y los soportes 
de alineacion metalicos del embalaje. 


Localice los tapones de la impresora y retfrelos. 


Coloque los soportes de alineacion metalicos 
y las piezas de sujecion frente a los orificios 
de los tapones de la impresora y coloque los 
soportes insertando y atornillando las piezas 
de sujecion. 


Retireu els imans i les guies metal liques 
d'alineacio de I'embalatge. 


Busqueu els taps de la impressora i retireu-los. 


Col loqueu les guies metal liques d'alineacio 
i els imans davant dels orificis dels taps de 
la impressora i connecteu les guies inserint 
i cargolant els imans. 
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Position the 8-bin mailbox to the left of the 
printer. 


Placez la trieuse 8 bacs a gauche de 
I'imprimante. 


Stellen Sie die 8-Fach-Mailbox links neben 
den Drucker. 


Posizionare la cassetta postale a 8 scomparti 
a sinistra della stampante. 


Coloque el buzon de 8 bandejas a la izquierda 
de la impresora. 


Col loqueu la bustia de correu de 8 safates 
a I'esquerra de la impressora. 



Lower the connecting rod to a horizontal 
position. 


Abaissez la tige de connexion en position 
horizontale. 


Senken Sie die Verbindungsschiene, bis diese 
waagerecht ist. 


Abbassare la leva di collegamento in posizione 
orizzo 门 tale. 


Baje la varilla de conexion hasta que este 
en posicion horizontal. 


Feu baixar la barra de connexio fins que estigui 
horitzontal. 


❿ 



Put the end of the connecting rod into the 
U-shaped metal slot on tray 4 and align 
the rod with the gray alignment label. 


Inserez I'extremite de la tige de connexion 
dans le logement metallique en forme 
de U du bac 4. Placez cette tige face 
a I'etiquette d'alignement grise. 


Fiihren Sie das Ende der Verbindungsschiene 
in den U-formigen Metallschlitz an Fach 4 ein, 
und richten Sie die Schiene an der grauen 
Ausrichtungsmarkierung aus. 


Inserire I'estremita della leva di collegamento 
nell'alloggiamento di metallo a forma 
di U sul vassoio 4 e allineare la leva 
all'apposita etichetta grigia. 


Introduzca el extremo de la varilla de conexion 
en la ranura metalica en forma de U de la 
bandeja 4 y alinee la varilla con la etiqueta 
gris de alineacion. 


Poseu I'extrem de la barra de connexio 
a la ranura amb forma d'U que hi ha a la 
safata 4 i alineeu la barra amb I'etiqueta 
d'alineacio gris. 
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Slide the blue plastic bracket into the metal slot 
until it locks into place. 

Note ： The bracket plate will cover the gray 
alignment label on tray 4. 


Introduisez la patte en plastique bleu dans 
le logement metallique jusqu'a ce qu'elle 
soit en place. 

Remarque : La plaque de ce support recouvre 
I'etiquette d'alignement qrise du bac 4. 


Schieben Sie die blaue Plastikklammer in den 
Metallschlitz, bis sie einrastet. 

Hinweis: Die Platte an der Klammer deckt die 
graue Ausrichtunqsmarkierung an Fach 4 ab. 


Far scorrere la staffa di plastica blu 
nell'alloggiamento di metallo finche 
non scatta in posizione. 

Nota: la piastra della staffa ricoprira 
I'etichetta di allineamento grigia sul vassoio 4. 


Introduzca el soporte azul de plastico en la 
ranura metalica hasta que encaje en su sitio. 
Nota ： la placa del soporte cubrira la etiqueta 
gris de alineacion de la bandeja 4. 


Feu lliscar la guia de plastic blau dins la ranura 
metal lica fins que encaixi. 

Nota ： La placa de la guia tapara I'etiqueta 
d'alineacio gris de la safata 4. 



Securely connect the communication cable to the 
printer at the connector labeled "Accessory”. 


Connectez soigneusement le cable de 
communication au connecteur « Accessory » 
de I'imprimante. 


Stecken Sie das Datenkabel fest in den 
Anschluss "Accessory" (Zubehor) am Drucker. 


Collegare saldamente il cavo di comunicazione 
della stampante a I conne 什 ore contrassegnato 
dall'etichetta "Accessory”. 


Conecte Dien el cable de comunicaciones 
a la impresora, en el conector etiquetado 
como z’Accesory”. 


Connecteu el cable de comunicacions a la 
impressora fermament fent anar el connector 
amb I'etiqueta "Accessori". 



Connect the power cord on the 8-bin mailbox 
to the upper connection on tray 4. 


Connectez le cordon d'alimentation de la trieuse 
8 bacs au connecteur superieur du bac 4. 


Stecken Sie das Netzkabel des Gerdts in den 
oberen Anschluss an Fach 4. 


Collegare il cavo di alimentazione della cassetta 
postale a 8 scomparti al connettore superiore 
del vassoio 4. 


Conecte el cable de alimentacion electrica del 
buzon de 8 bandejas a la conexion superior 
de la bandeja 4. 


Connecteu el cable d'alimentacio de la bustia 
de correu de 8 safates a la connexio superior 
de la safata 4. 
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Connect the power cord for the printer to the 
printer. Connect the power cord for tray 4 to 
tray 4. 

Note: Do not connect either power cord to the 
ac power outlet yet. 


Connectez le cordon d'alimentation de 
I'imprimante a celleci. Connectez le cordon 
d'alimentation du bac 4 a celui-ci. 
Remarque : Pour I'instant, ne connectez 
aucun des cordons d'alimentation sur la prise 
secteur CA. 


S tec ken Sie das Netzkabel des Druckers in den 
Drucker. S tec ken Sie das Netzkabel von Fach 4 
in Fach 4. 

Hinweis: S tec ken Sie noch keins der 
Netzkabel in die Steckdose. 


Collegare il cavo di alimentazione appropriate) 
alia stampante. Collegare il cavo di 
alimentazione appropriate) al vassoio 4. 

Nota ： non collegare ancora i cavi di 
alimentazione alia presa elettrica di rete. 


Conecte el cable de alimentacion electrica de 
la impresora a la impresora. Conecte el cable 
de alimentacion electrica de la bandeja 4 
a la bandeja 4. 

Nota: no conecte todavfa ninguno de los 
cables de alimentacion electrica a la toma 
de corriente alterna. 


Connecteu el cable d'alimentacio de la 
impressora a la impressora. Connecteu el cable 
d'alimentacio de la safata 4 a la safata 4. 
Nota: No connecteu encara cap dels cables 
d'alimentacio a I'endoll. 



Position the printer in its permanent location, 
and lock its front wheels. 

CAUTION: The 8-bin mailbox wheels do not 
swivel. Move them carefully to avoid breaking 
the connecting rod. 


Installez I'imprimante a son emplacement 
definitif et verrouillez ses roues avant. 
ATTENTION : Les roues de la trieuse 8 bacs 
ne pivotent pas. Deplacez-les avec precaution 
pour eviter de casser la tige de connexion. 


Bewegen oie den Drucker an die gewunschte 
Stelle, und sperren oie die Vorderrader. 
VORSICHT: Die Rader der 8-Fach-Mailbox 
konnen ihre Ausrichtung nicht andern. Bewegen 
Sie sie vorsichtig, damit die Verbindungsschiene 
nicht bricht. 


Collocare la stampante nella posizione 
dennitiva e bloccarne le ruote anteriori. 
ATTENZIONE: le ruote della cassetta 
postale a 8 scorn parti non ruotano su se 
stesse. Spostarle con cautela per evitare 
danni alia leva di collegamento. 


Coloque la impresora en su posicion defmitiva 
y bloquee las ruedas frontales. 
PRECAUCION: las ruedas del buzon de 
8 bandejas no giran lateralmente. Muevalas 
con cuidado para que no se rompa la varilla 
de conexion. 


Poseu la impressora a la ubicacio permanent 
i bloquegeu-ne les rodes de la part frontal. 
PRECAUCIO ： Les rodes de la bustia de correu 
de 8 safates no giren sobre si mateixes. 
Moveu-les amb cura per tal de no trencar 
la barra de connexio. 


© 
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Push the 8-bin mailbox toward the printer. 

The 8-bin mailbox should slide in to touch the 
two maqnets on the printer and lock the 8-bin 
mailbox into place. 


Poussez la trieuse 8 bacs vers I'imprimante. 
La trieuse 8 bacs doit coulisser pour toucher 
les deux aimants de I'imprimante et etre ainsi 
bien en place. 


Bewegen oie das Gerdt auf den Drucker 
zu. Die 8-Fach-Mailbox wird von den zwei 
Magneten am Drucker gehalten. 


Spingere la cassetta postale a 8 scorn parti verso 
la stampante. La cassetta postale a 8 scorn parti 
entra a contatto con i due elementi magnetici 
situati sulla stampante e si blocca in posizione. 


Empuje el buzon de 8 bandejas hacia la 
impresora. Deslice el buzon de 8 bandejas 
hast。que toque las dos piezas de sujecion 
de la impresora y se ajuste en su sitio. 


Empenyeu la bustia de correu de 8 sa fates 
envers la impressora. La bustia de correu de 
8 safates hauria de lliscar i tocar els dos imans 
de la impressora, que bloquegen la bustia de 
correu de 8 safates a I seu Hoc. 
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If an uneven gap exists between the printer 
and the 8-bin mailbox at the top, bottom, front, 
or back, adjust the gray levelers above the 
8-bin mailbox wheels until the gap is reduced. 
A narrow, parallel gap is acceptable. Follow 
the label instructions above the wheels. 


Si un espace subsiste entre I'imprimante et 
la trieuse 8 bacs, en haut, en bas, devant 
ou derriere, reglez les molettes grises situees 
au-dessus des roues de la trieuse 8 bacs afin 
de le fa ire disparaTtre. Un espace etroit et 
parallele est acceptable. Suivez les instructions 
de I'etiquette placee au-dessus des roues. 


Wenn zwischen dem Drucker und der 
8-Fach-Mailbox eine Lucke an 〇 ber-, Unter-, 
Ruck- oder Vorderseite entstanden ist, stellen 
Sie die grauen Ausgleichsscheiben iiber den 
Gerateradern nach, bis die Lucke geschlossen 
ist. Ein schmaler, paralleler Spalt ist zulassig. 
Befolgen Sie die uber den Radern angebrachten 
Anweisungen. 


Se tra la stampante e la cassetta postale 
a 8 scomparti rimane uno spazio libero 
non uniforme nella parte superiore, inferiore, 
anteriore o posteriore, regolare gli elementi 
livellanti qrigi situati sopra le ruote della 
cassetta postale. Uno spazio libero ridotto 
e accettabile, purche le superfici della stampante 
e dell'accessorio siano tra loro parallele. Seguire 
le istruzioni riportate sull'etichetta sopra le ruote. 

Si queda algun hueco desigual entre la parte 
superior, inferior, frontal o posterior de la 
impresora y el buzon de 8 bandejas, a juste los 
niveladores qrises que hay sobre las ruedas del 
buzon hasta que el hueco se reduzca. Si queda 
un pequeno hueco uniforme entre la impresora 
y el buzon, no representa ningun problema. 
Siga las instrucciones de las etiquetas que 
hay sobre las ruedas. 

Si hi ha un espai desigual entre la impressora 
i la bustia de correu de 8 safates a la part 
superior, inferior, frontal o posterior, ajusteu 
les palanques grises situades que hi ha sobre 
la bustia de correu de 8 safates per tal de 
reduir aquest espai. Un espai paral lei i estret es 
acceptable. Seguiu les instruccions de I'etiqueta 
que hi ha sobre les rodes. 


Align the left output bin that came with the 8-bin 
mailbox with the top slot of the 8-bin mailbox. 
Push in the left output bin until it locks into place. 


Aliqnez le bac de sortie gauche, accompagnant 
la trieuse 8 bacs, avec le logement superieur 
de la trieuse. Poussez le bac de sortie gauche 
jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 


S tec ken Sie das mit der 8-Fach-Mailbox 
gelieferte linke Ausgabefach in den obersten 
Schlitz des Gerdts. Drucken Sie das 
Ausgabefach in die Halterung, bis es einrastet. 


Allineare lo scorn pa rto di uscita sinistro fornito 
con la cassetta postale a 8 scomparti all'apertura 
superiore della stessa. Premere lo scorn pa rto di 
uscita sinistro fine he non si blocca in posizione. 


Alinee la bandeja de salida izquierda que 
se incluye con el buzon de 8 bandejas 
con la ranura superior del buzon. Empuje 
la bandeja de salida izquierda hasta que 
encaje en su sitio. 


Alineeu la bustia de sortida subministrada amb 
la bustia de correu de 8 safates amb la ranura 
superior d'aquesta darrera bustia. Empenyeu 
la bustia de sortida fins que encaixi. 


If you purchased the 8-bin mailbox with the 
printer, see the guide entitled Start to finish the 
installation. Otherwise, go to the next step. 


Si vous avez achete la trieuse 8 bacs avec 
I'imprimante, reportez-vous au quide de 
demarrage pour terminer I'installation. Dans 
le cas contra ire, passez a I'etape suivante. 


Wenn Sie die 8-Fach-Mailbox zusammen 
mit dem Drucker erworben habe 门 , finden Sie 
im Handbuch Inbetriebnahme Informationen 
zum AbschlieBen der Installation. Fahren 
Sie andernfalls mit dem nachsten Schritt fort. 


Se la cassetta postale a 8 scomparti e stata 
acquistata con la stampante, per completare 
I'installazione consultare la quida Avvio. In caso 
contrario, passare all'operazione successiva. 


Si adquirio el buzon de 8 bandejas con 
la impresora, co 门 suite la gufa titulada Inicio 
para finalizar la instalacion. En caso contrario, 
continue con el paso siguiente. 


Si heu adquirit la bustia de correu de 8 safates 
amb la impressora, consulteu la guia d'inici per 
acabar la instal lacio. Si I'heu adquirit per 
separat, continueu amb el pas seguent. 
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Reconnect the power cord for the printer to the 
ac power outlet. Reconnect the power cord for 
tray 4 to the ac power outlet. 


Reconnectez le cordon d'alimentation de 
I'imprimante a la prise secteur CA. Reconnectez 
le cordon d'alimentation du bac 4 a la prise 
secteur CA. 


S tec ken Sie das Netzkabel des Druckers wieder 
in die Steckdose. Stecken Sie das Netzkabel 
von Fach 4 wieder in die Steckdose. 


Ricollegare il cavo di alimentazione 
della stampante alia presa elettrica di rete. 
Ricollegare il cavo di alimentazione del 
vassoio 4 alia presa elettrica di rete. 


Vuelva a conectar el cable de alimentacion 
electrica de la impresora a la toma de 
corriente alterna. Vuelva a conectar el cable 
de alimentacion electrica de la bandeja 4 
a la toma de corriente alterna. 


Torneu a connector el cable d'alimentacio 
de la impressora a I'endoll. Torneu a connector 
el cable d'alimentacio de la safata 4 a I'endoll. 



Press the power button to turn the power 
on (the button is in). 


Appuyez sur I'interrupteur marche/arret pour 
mettre I'appareil sous tension (le bouton doit 
etre enfonce). 


Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerat 
einzuschalten (Schalter ein). 


Premere il pulsante di accensione per accendere 
la stampante (pulsante rientrato). 


Presione el boton de encendido para encender 
la impresora (el boton queda hacia dentro). 


Premeu el boto d'engegada per engegar 
la impressora (el boto queda endins). 




〇 

〇 


〇〇〇 \ 
0000 1 

〇〇〇 〇 
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〇 

_____ 


Wait for REflDV to appear on the control panel 
on the printer. 

Note ： Your control panel may not look exactly 
as shown. 


Attendez que I'ecran du panneau de commande 
de I'imprimante indique PRET. 

Remarque : il se peut que votre panneau de 
commande ne soit pas identique a I’illustration. 


Warten Sie, bis auf dem Bedienfeld des 
Druckers die Meldung BEREIT angezeigt wird. 
Hinweis: Das Bedienfeld Ihres Gerdts sieht 
moglicherweise etwas anders aus, als in der 
Abbildung dargestellt. 


Attendere che sul pannello di controllo della 
stampante venga visualizzato il messaggio 

PRONTfl. 

Nota: II pannello di controllo potrebbe essere 
leggermente diverso da quello indicato qui. 


Espere a que aparezca PREPnRnDO en el panel 
de control de la impresora. 

Nota: es posible que el panel de control 
no sea exactamente igual al que se muestra. 


Espereu que aparegui h PUNT a I tauler de 
control de la impressora. 

Nota ： Es possible que el vostre tauler de control 
no sigui exactament igual al de la il lustracio. 


10 





































〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 



Make sure that the liaht on the front of the 
8-bin mailbox is solid green. If the light is amber, 
flashing, or off, see the online guide entitled 
Use at www.hp.com. 


Verifiez que le voyant situe a I'avant de la 
trieuse 8 bacs est de couleur verte et qu'il ne 
dig note pas. Si le voyant est de couleur orange, 
qu'il clignote ou qu'il est eteint, reportez-vous 
au guide en ligne d'utilisation a I'adresse 
www.hp.com. 


Vergewissern Sie sich, dass die LED an 
der Vorderseite der 8-Fach-Mailbox stetiq 
grun leuchtet. Wenn die LED gelb leuchtet, 
blinkt oder nicht leuchtet, lesen ^ie unter 
www.hp.com im 〇 nline-Handbuch mit dem 
Titel Verwendung nach. 


Assicurarsi che la spia presente sul lato anteriore 
della cassetta postale a 8 scorn parti sia accesa 
e di colore verde fisso. Se la spia e illuminata 
in giallo, lampeggia oppure e spent 。， 
consultare la guida in linea Uso all'inairizzo 
www.hp.com. 


Asegurese de que la luz en la parte frontal 
del buzon de 8 bandejas sea de color verde 
y no parpadee. Si la luz es ambar, parpadea 
o esta apagada, consulte la guia en linea 
titulada Uso en www.hp.com. 


Assegureu-vos que el Hum verd de la part 
frontal de la bustia de correu de 8 safates 
esta il luminat en verd. Si el Hum es de color 
ambar, parpelleja o esta apagat, consulteu 
la quia 6'us en Ifnia a www.hp.com. 


❿ 


To verify installation, print a configuration page. 


Pour verifier ^installation, imprimez une page 
de configuration. 


Drucken Sie eine Konfigurationsseite, 
um den korrekten Abschluss der Installation 
zu uberprufen. 


Per verificare I'installazione, stampare 
una pagina di configurazione. 


Para verificar la instalacion, imprima una 
pagina de configuracion. 


Per comprovar que la instal lacio es correcta, 
imprimiu una paqina de configuracio. 


❿ 



For usage and support information, see the 
online guide entitled Administrator included 
on the CD-ROM. 


Pour obtenir des informations sur「assistance 
et sur I’utilisation du produit, reportez-vous au 
guide en ligne intitule Administrateur, situe sur 
le CD-ROM. 


Informationen zur Verwendung und zum 
Kundensupport finden Sie im 〇 nline-Leitfaden 
mit der Bezeichnung Administrator auf der CD. 


Per informazioni sull'uso e sull'assistenza 
tecnica, consultare la guida in linea 
6e\\'amministratore inclusa nel CD-ROM. 


Para obtener informacion sobre el uso y la 
asistencia, consulte la guia en linea titulada 
Administrador que se incluye en el CD-ROM. 


Per obtenir informacio d'ajuda i sobre I'us, 
consulteu la guia per a \'administrador 
en Ifnia que s'inclou al CD-ROM. 
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HP 8 槽邮箱、面朝上纸槽、磁铁和金 
属校准托架。 



您必须先安装可选纸盘4 (2,000页进 
纸盘），才能将8槽邮箱连接至打印机 
或多功能打印机 （MFP)。 

注： HP LaserJet 9500 mfp 在 MFP 右侧 
有一个2,000页侧面进纸盘。 

注：所示打印机可能并不代表您的特定 
机型。 



如果您已经将打印机連接至交流电源插 
座，请按下电源按钮关闭电源（按钮 
凸出）。 


HP izlazni sanducic s 8 pretinaca, ladica 
s obrnutim redoslijedom, maqnen i metalne 
kvacice za poravnavanje. 


Morate imati dodatnu ladicu 4 (ulazna ladica 
za 2000 listova) instaliranu da biste spojili 
izlazni sanducic s 8 pretinaca s pisacem ili 
visenamjenskim pisacem. 

Pazite: HP LaserJet 9500 mfp ima bocnu ulaznu 
ladicu za 2000 listova na desnoj strani uredaja. 
Pazite: Prikazani pisac mozda ne predstavlja 
upravo vas model. 


Ako ste vec ukljucili pisac u uticmcu za 
napajanje, pritisnite gumb za napajanje 
pisaca da biste iskljucili napajanje 
(gumb viri van). 


Schranka HP s 8 prihradkami, prihradka 
s vystupem Ifcem nahoru, magnety a kovove 
zarovnavaci podpery. 


Aby bylo mozne k tiskarne nebo multifunkcm 
tiskarne pripojit schranku s 8 prihradkami, 
je treba mft nainstalovany voliteiny zasobnfk 4 
(vstupnf zasobnfk na 2 000 listu). 

Poznamka: Multifunkcni zarfzenf 
HP LaserJet 9500 mfp ma na prove strane 
multifunkcniho zanzeni bocni vstupnf zasobnfk 
na 2 000 listu. Poznamka: Na obrazku nemusf 
byt znazornen model vasi konkretnf tiskamy. 


Pokud jste |iz tiskarnu zapojili do zasuvky, 
stisknete tlacitko napa|enf a napa|enf vypnete 
(tlacftko je vystouple). 


HP-sorterinqsenhed med 8 bakker, forside 
opad-bakke, magneter og metaljusteringsklemmer. 


De HP-postbus met 8 bakken, bak voor 
afdrukzi|de naar boven, maqneten 
en metalen uitlijningsbeugels. 


Du skal have installeret ekstrabakke 4 
(inputbakke til 2.000 ark) for at tilslutte en 
sorteringsenhed med 8 bakker til printeren 
eller en multifunktionsprinter (MFP). 

Bemserk! HP LaserJet 9500 mfp har en 
sideinputbakke til 2.000 ark pa hojre side 
af MFP'en. 

Bem^erk! Den viste printer er maske ikke 
identisk med din printermodel. 

Er moet een optionele lade 4 (invoerlade voor 
2.000 -vel) zijn gemstalleerd om een postbus 
met 8 bakken op uw printer of multifunctionele 
printer (MFP) aan te sluiten. 

Opmerking: De HP LaserJet 9500 mfp heeft 
aan de rechterzijkant van de MFP een invoerlade 
voor 2.000 vel. 

Opmerking: De afqebeelde printer komt wellicht 
niet geheel overeen met uw specifieke model. 


Hvis du allerede har sat printeren i en 
stikkontakt, skal du trykke pa taend-/ 
slukknappen for at slukke for strommen 
(knappen skal vaere ude). 


Als u de printer al hebt aangesloten 
op een stopcontact, drukt u op de aan/ 
uit-knop om de stroom uit te schakelen. 


HP:n 8-lokeroinen postilaatikko, tulostuspuoli 
ylospain -lokero, magneetit ja metalliset 
kohdistusknnnikkeet. 


Voit asentaa 8-lokeroisen postilaatikon 
tulostimeen tai monitoimiiaitteeseen vain, 
jos tulostimeen on asennettu valinnainen 
lokero 4 (2 000 arkin syottolokero). 
Huomautus: HP LaserJet 9500 mfp -laitteessa 
on 2 000 arkin sivusyottolokero laitteen oikealla 
sivulla. 

Huomautus: Kuvan tulostin voi olla eri mallia 
kuin kayttamasi tulostin. 


Jos olet yhdistanyt tulostimen 
vaihtovirtapistorasiaan, katkaise 
virta painamalla virtapainiketta 
(painike nousee ylos). 
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卸下面朝上纸槽（如果已安装），并将 
其保存好。将8槽邮箱连接至打印机 
后，便不需要使用该纸槽了。 

注：如果您有 MFP ， 请确保未从 MFP 卸 
下扫描仪纸槽。 


Izvadite ladicu s obrnutim redosli|edom 
(ako je instalirana) i pospremite ju. Ne koristi 
se kad je s pisacem spojen izlazni sanducic 
s 8 pretinaca. 

Pazite: Ako imate visenamjenski uredaj, 
provjerite da ne vadite pretinac skenera 
s uredaja. 


Demontujte prihradku s vystupem Ifcem nahoru 
(je-li namontovana) a uskladnete ji. Prihradka 
se nepouziva, pokud je pripojena schranka 
s 8 prihradkami. 

Poznamka: Pokud pouzfvate multifunkcni 
zarizenf, dejte pozor, abyste nedemontovali 
prihradku skeneru. 


Fjern forside opad-bakken (hvis den er installeret), 
og laeg den vaek. Den bruges ikke, 
nar sorteringsenheden med 8 bakker 
er monteret pa printeren. 

Bemserk! Hvis du har en MFP, skal du sorqe for, 
at du ikke fjerner scannerbakken fra MFP'en. 


Verwi|der de bak voor afdrukzi|de naar boven 
(indien deze is geVnstalleerd) en leg deze apart. 
De bak wordt niet gebruikt als de postbus met 
8 bakken op de printer is aangesloten. 
Opmerking: Als u een MFP hebt, moet 
u de scannerbak niet van de MFP verwi|deren. 


Irrota tulostuspuoli ylospain -lokero (jos sellainen 
on asennettu) ja laita se talteen. Lokeroa ei 
kayteta, kun tulostimeen on kytketty 8-lokeroinen 
postilaatikko. 

Huomautus ： Jos laitteesi on monitoimilaite, 
varmista, etta et irrota laitteesta skannerilokeroa. 



打开打印机前脚轮锁。 


〇 tkljucajte prednje kotacice pisaca. 


〇 dbloku|te predm kolecka tiskamv. 


Las printerens forreste hjul op. 


〇 ntgrendel de wieltjes aan de voorkant van 
de printer. 


Vapauta tulostimen etupyorat. 



如果已连接电源线，请将电源线从打印 
机、纸盘4和交流电源插座上拔下。 


Ako su spo|em, odspo|ite kablove za napa|an|e 
od pisaca i lad ice 4 te uticnicu za napajanje. 


Jsou-li pripojeny kabely napa|en し odpojte 
je z tiskarny, zasobniku 4 a ze zasuvky. 


Hvis netledningerne til printeren og bakke 4 er 
tilsluttet, skal du tage ledningerne ud af stikket. 


Haal zo nodig de netsnoeren van de printer 
en van lade 4 uit het stopcontact. 


Irrota virtajohdot tulostimesta, lokerosta 4 
ja vaihtovirtapistorasiasta, jos ne on kytketty. 


«*-拉輕 PISS— ocs a u-sUDa sp§ 一 . J-S a z 


13 





















撕下 8 槽邮箱外部的包装胶带。 

注：所有包装胶带和夹子均为橙色。 


UkloniTe traku za pakiran|e s van|ske strane 
izlaznoq sanducica s 8 pretinaca. Sve su 
trake i spojnice za pakiranje narancaste. 


Se|mete balicf pasku z vne|si strany schranky 
s 8 prihradkami. 

Poznamka: Vsechny balicf pasky a svorky 
jsou oranzove. 


Fjern emballagetapen uden pa sorteringsenheden 
med 8 bakker. 

Bemaerk! Al emballagetape og alle clips 
er orange. 


Verwi|der het plakband op de buitenkant 
van de postbus met 8 bakken. 
Opmerking: Zowel het plakband als 
de verpakkingsbeugels zijn oranje. 


Poista pakkausteippi 8-lokeroisen postilaatikon 
ulkopuolelta. 

Huomautus: Pakkausteipit ja -pidikkeet ovat 
oranssinvarisia. 



取出 8 槽邮箱两侧顶部附近的包装隔 
板。 


Uklonite ambalazni materijal ispod vrha 
s ob|e strane izlaznog sanducica s 8 pretinaca. 


Se|mete balicf rozperky, ktere se nachazep 
v blizkosti horm casti obou stran schranky 
s 8 prihradkami. 


Fjern emballageafstandsstykkerne overst pa 
begge sider af sorteringsenheden med 8 bakker. 


Verwi|der het opvulmateriaal bi| de bovenkant 
aan weerszijden van de postbus met 8 bakken. 


Poista pakkaustuet 8-lokeroisen postilaatikon 
ylaosan molemmilta puolilta. 



捏紧 8 槽邮箱内表面上的装运托架, 
然后将其拉出。 


Pritisnite kvacicu za transport s unutarnje strane 
izlaznoq sanducica s 8 pretinaca u izvucite ju. 


Zatlacte prepravnf podperu na vnitrm plochu 
schranky s 8 prihradkami a pak ji vytahnete. 


Klem sammen om transportbojlen pa indersiden 
af sorteringsenheden med 8 bakker, og traek 
b 0 jlen af. 


Kni|p de transportbeuqel aan de binnenkant 
van de postbus met 8 bakken samen 
en verwijder die. 


Purista 8-lokeroisen postilaatikon sisapuolella 
olevaa pakkaustukea ja veda se ulos. 



14 









































o 



从包装箱中取出磁铁和金属校准托架。 


Izvadite magnete i metalne kvacice 
za poravnavanje iz ambalaze. 


Vybalte magnety a kovove zarovnavacf podpery. 


Fjern magneterne og metaljusteringsklemmerne 
fra emballagen. 


Haal de magneten en de metalen 
uitlijningsbeugels uit de verpakking. 


Poista magneetit ja metalliset 
kohdistuskiinnikkeet pakkauksesta. 



Pronadite zastitne cepice na pisacu i skinite ih. 


Najdete vicka na tiskarne a sejmete je. 


Find haetterne pa printeren, og fjern dem. 


Loek de dopjes op de printer en verwijder die. 


Etsi tulostimesta suojatulpat ja irrota ne. 



将金属校准托架和磁铁放在打印机护 
盖孔的前面，插入磁铁并拧紧螺丝， 
连接托架。 


Nam|estite metalne kvacice za poravnavan|e 
i magnete ispred rupica od cepica te montirajte 
kvacice tako da utaknete i zategnete magnete. 


Umfstete kovove zarovnavacf podpery a magnety 
pred otvory na tiskarne a pripevnete je zasunutim 
a nasroubovanfm magnetu. 


Placer metal justeringsklemmerne og magneterne 
foran haettehullerne, og fastqor klemmerne ved 
at isaette magneterne og skrue derm fast. 


Plaats de metalen uitlijningsbeugels en magneten 
vlak voor de qaatjes van de dopjes en bevestig 
de beugels door de magneten te plaatsen 
en deze vast te schroeven. 


Kohdista metalliset kohdistuskiinnikkeet 
ja magneetit tulostimen reiknn ja tyonna 
ja ruuvaa magneetit reiknn. 


«*- 教輕 PISSAJH ocsou-scoa spuD 一 . J-Saz 
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❾ 



将8槽邮箱放在打印机左側。 


Namjestite izlazm sanducic s 8 pretinaca 
s lijeve strane pisaca. 


Umfstete schranku s 8 prihradkami na levou 
stranu tiskarny. 


Placer sorteringsenheden med 8 bakker 
til venstre for printeren. 


Plaats de postbus met 8 bakken links van 
de printer. 


Sijoita laite tulostimen vasemmalle puolelle. 



将连接杆放低至水平位置。 


Spustite sipku za spa|an|e u vodoravm polozaj. 


Sklopte spojovaci tyc do vodorovne polohy. 


Saenk monteringsstangen til vandret position. 


Klap de verbindingsstang omlaag, zodat deze 
horizontaal komt te liggen. 


Laske yhdystanko vaakatasoon. 


❿ 



将连接杆的一端插入纸盘4的 U 形金 
属槽中，并将杆与灰色校准标签对齐。 


Utakmte sipku za spa|an|e u metalm utor u obliku 
si ova ,,u" na ladici 4 i poravnajte sipku sa sivom 
oznakom za poravnavanje. 


乙 asunte konec spojovaci tyce do kovoveho 
otvoru ve tvaru U na zasobnfku 4 a vyrovnejte 
tyc podle sedeho vystred'ovacfho stftku. 


Saet enden af monteringsstangen ina i den 
U-formede metalholder pa bakke 4, og juster 
stanqen i forhold til det gra justeringsmaerke. 


Plaats het uiteinde van de verbindingsstang 
in de U-vormiqe metalen sleuf in lade 4 en 
zorg dat de stang zich recht tegenover de 
grijze uitli|nmgsaanduiding bevindt. 


Aseta yhdystangon paa lokerossa 4 olevaan 
U-kir|aimen muotoiseen metalliseen kouruun 
ja suorista tanko paikalleen harmaan 
kohdistustarran mukaan. 
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将蓝色塑料托架滑入金属槽，直至其 
锁定到位。 

注：托架板将盖住纸盘4上的灰色校 
准标签。 


Povucite plavu plasticnu kvacicu u metalm 
utor dok ne skljocne na mjestu. 

Pazite: Plocica kvacice bi trebala prekriti 
sivu oznaku za poravnavanje na ladici 4. 


z.asunte modrou plastovou podperu do kovoveho 
otvoru, az zaklapne na svem mfste. 
Poznamka: Desticka na podpere zakryje sedy 
vystfed’ovacf stftek na zasobniku 4. 


Skub den bla plastikmuffe ind i metalholderen 
indtil den loses pa plads. 

Bemserk! Muffen daekker det gra 
justeringsmaerke pa bakke 4. 


Schuif de blauwe plastic steun in de metalen 
sleuf tot die vastklikt. 

Opmerking: Het beugelplaatje bedekt 
de grijze uitlijningsaanduiding op lade 4. 


Liu'uta sinista muovikiinniketta metalliseen 
koloon, kunnes se lukittuu paikalleen. 
Huomautus: Kiinnike peittaa lokeron 4 
harmaan kohdistustarran. 



将通信电缆牢固连接至打印机上标有 
“ Accessory ” （附件）的接 口。 


Pazl|ivo spo|ite komumkaci|ski kabel na pisac 
u uricnicu s oznakom ,,Accessory". 


Pripojte pevne komunikacnf kabel k tiskarne do 
konektoru oznaceneho Accessory (prislusenstvf). 


Saet kommunikationskablet forsvarligt i stikket 
"Accessory" pa printeren. 


Steek de communicatiekabel stevig in de 
aansluiting "Accessory” (Accessoire) van 
de printer. 


Kiinnita tiedonsiirtokaapeli tukevasti tulostimen 
Accessory (lisavaruste) -liittimeen. 



将 8 槽邮箱的电源线連接至纸盘 4 
的上部接口。 


SpO|ite kabel za napa|an|e na izlaznom 
sanducicu s 8 pretinaca u gornju uricnicu 
na ladici 4. 


Pripojte napa|ed kabel na schranee 
s 8 prihradkami do homi prfpojky 
na zasobniku 4. 


Saet kablet til sorteringsenheden med 8 bakker 
i det overste stik pa bakke 4. 


Sluit het netsnoer van de postbus met 8 bakken 
aan op de bovenste aansluiting op lade 4. 


Yhdista 8-lokeroisen postilaatikon virtajohto 
lokeron 4 ylempaan liitantaan. 


«*- 拉輕 PISSAJH ocsou-scoa spuD 一 . J-Saz 
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将打印机电源线連接至打印机。将纸 
盘4的电源线連接至纸盘4。 

注：暂不要将任何一条电源线連接至 
交流电源插座。 


Spo|ite kabel za napa|an|e pisaca s pisacem. 
Spojite kabel za napajanje ladice 4 s ladicom 4. 
Pazite: Jos uvi|ek nemojte spajati kabel za 
napajanje u uticmcu s izmjemcnom strujom. 


Pripojte napa|eci kabel tiskarny do tiskarny. 
Pripojte napa|ecf kabel zasobnfku 4 do 
zasobnfku 4. 

Poznamka: Zatfm nezapo|U|te zadny napa|ecf 
kabel do zasuvky. 


Saet printerens netledning i printeren. Saet 
kablet til bakke 4 i bakke 4. 

Bemserk! Saet ikke nogen af netledningerne 
i stikkontakten endnu. 


Sluit de printerkabel aan op de printer. Sluit 
het netsnoer voor lade 4 aan op lade 4. 
Opmerking: Sluit nog geen nets 门 oeren aan 
op het stopcontact. 


Yhdista tulostimen virtajohto tulostimeen. 
Yhdista lokeron 4 virtajohto lokeroon 4. 
Huomautus: Ala viela kytke kumpaakaan 
virtajohtoa vaihtovirtapistorasiaan. 



将打印机放置在安装位置，然后锁定前 
脚轮。 

注意： 8槽邮箱脚轮不能旋转。移动时 
请小心，以免将连接杆弄断。 


Nam|estite pisac na n|egovo stalno m|esto 
i zakljucajte prednje kotacice. 

OPREZ: Kotacici izlaznog sanducica s 8 
pretinaca se ne okrecu. Pazljivo ih maknite 
da biste spri|ecili kidanje sipke za spajanje. 


Umfstete tiskarnu tam, kde bude trvale 
umfstena, a zablokujte |i prednf kolecka. 
VAROVANI: Kolecka schranky s 8 
prihradkami se neotacejf do stran. 
Posunujte zarizenfm opatrne, a by 
se spojovacf tyc nezlomila. 


Placer printeren pa det 0 nskede sted, oq las 
de forreste hjul. 

FORSIGTIG! Hjulene pa sorteringsenheden 
med 8 bakker kan ikke dreje. Flyt dem forsiqtigt, 
sa monteringsstangen ikke braekker. 


Le\ de printer op zijn definitieve plaats 
en vergrendelde wieltjes aan de voorkant. 
LET OP: De wieltjes van de postbus met 
8 bakken zijn niet wendbaar. Verplaats het 
apparaat voorzichtiq en voorkom dat de 
verbindingsstang breekt. 


Surra tulostin sen pysyvaan paikkaan ja lukitse 
sen etupyorat. 

VAROITUS ： 8-lokeroisen postilaatikon pyorat 
eivat kaanny. Liikuta laitetta varovasti, ettei 
yhdystanko vahingoitu. 


© 
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将 8 槽邮箱推向打印机， 8 槽邮箱应滑 
进打印机并触及打印机上的两块磁铁， 
然后将8槽邮箱锁定到位。 


Gurmte iziazm sanducic s 8 pretinaca prema 
pisacu. Izlazni sanducic s 8 pretinaca bi trebao 
kliznuti i dotaknuti dva magneta na pisacu te 
prikl|uciti izlazni sanducic na njegovo mjesto. 


Zatlacte schranku s 8 prihradkami smerem 
k tiskarne. Schranka s 8 prihradkami by se mela 
zasunout dovnitr a dotknout se dvou magnetu 
na tiskarne, ktere ji zablokup na mfste. 


Skub sorteringsenheden med 8 bakker hen til 
printeren. Sorteringsenheden med 8 bakker ska I 
skubbes ind, sa den rammer de to magneter pa 
printeren og loses pa plads. 


Schuif de postbus met 8 bakken in de richting 
van de printer. De postbus moet naar binnen 
schuiven, zodat deze tegen de twee magneten 
op de printeraan komt en op zijn plaats wordt 
vergrendeld. 


Tyonna 8-lokeroista postilaatikkoa tulostinta 
kohti. 8-lokeroisen postilaatikon pitaisi liukua 
paikalleen vasten tulostimen kahta magneettia, 
jotka lukitsevat 8-lokeroisen postilaatikon 
paikalleen. 
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如果打印机和 8 槽邮箱顶部、底部、 
前部或后部之间的间隙不均匀，请调 
整8槽邮箱脚轮上面的灰色手柄，直 
至间隙减小。允许存在窄的平行间隙。 
接照脚轮上面的标签说明进行操作。 


将8槽邮箱附帯的左出纸槽与8槽邮 
箱的顶部插槽对齐。将左出纸槽推迸， 
直至其锁定到位。 


如果8槽邮箱随打印机一起购买，请参 
阅标题为ス/游 I 指南以完成安装。否则, 
请转至下一歩。 


Ako izmedu pisaca i izlaznoa sanducica postop 
neravni prorez na vrhu, dnu, sprijeda ili straga 
podesite visinu kotacica izlaznoq sanducica 
pomocu sivih podesivaca iznad kotacica. Uski 
para lei ni prorez je prihvatljiv. Pratite upute na 
naljepnici iznad kotacica. 


Poravnajte lijevi izlazni spremnik koji dolazi 
s izlaznim sanaucicem s 8 pretinaca s qorn|im 
utorom izlaznoq sanducica. Gurnite lijevi izlazni 
spremnik dok ne skljocne na svom mjestu. 


Ako ste nabavin izlazni sanducic s 8 pretinaca 
s pisacem, u vodicu pod nazivom Start mozete 
pronaci dal|n|e informacije kako da zavrsite 
instalaciju. Ako ne, idite na sljedeci korak. 


Pokud je mezi tiskarnou a schrankou 
s 8 prihradkami nerovnomerna mezera, af 
uz nahore, dole, vpredu ci vzadu, nastavte 
sede vyrovnavacf zarizenf nad kolecky schranky 
s 8 prihradkami tak, a by se mezera zmensila. 
Uzka a ste|ne siroka mezera je pripustna. 
Postupujte podle pokynu na nalepce nad kolecky. 


Zarovnejte levou vystupnf prihradku, dodanou 
se schrankou s 8 prinradkami, s hornfm otvorem 
schranky s 8 prihradkami. z^atlacte levou 
vystupnf prihradku, dokud nezaklapne na mfsto. 


Pokud jste schranku s 8 prihradkami zakoupili 
s tiskarnou, nahlednete do prirucky s nazvem 
Zaciname a dokoncete instalaci. Jinak pre|dete 
k dalsimu kroku. 


hvis der er en ujaevn spraekke mellem printeren 
og sorteringsenheden med 8 bakker enten 
0 verst, nederst, foran eller bagpa, skal du 
juste re de gra nivelleringsskruer over hjulene 
pa sorteringsenheden med 8 bakker, indtil 
spraekken reduceres. En smal parallel spraekke 
er acceptabel. Folg vejledningen pa maerkaten 
over hjulene. 


Juster venstre udskriftsbakke, der blev leveret 
med sorteringsenheden med 8 bakker, i forhold 
til den over ste spraekke pa sorteringsenheden 
med 8 bakker. Skub den venstre udskriftsbakke 
ind, indtil den loses pa plads. 


Se vejledningen Start for at afslutte 
installationen, hvis du kobte sorteringsenheden 
med 8 bakker sammen med printeren. Hvis ikke, 
skal du ga til naeste trin. 


Als er aan de boven-, onder-,voor- of achterkant 
nog ruimte is tussen de printer en depostbus 
met 8 bakken, stelt u de gri|ze steunen boven 
de wieltjes van de postbus bij om de ruimte 
te verkleinen. Een smalle, parallelle opening 
is toegestaan. Volg de instructies op de etiketten 
boven de wieltjes. 


Brenq de linkeruitvoerbak die bi| de postbus 
met 8 bakken is geleverd, op een lijn met de 
boven ste sleuf van de postbus met 8 bakken. 
Duw de linkeruitvoerbak naar binnen totdat 
deze vastklikt. 


Als u de postbus met 8 bakken samen met de 
printer hebt gekocht, raadpleegt u de Stortgids 
om de installatie te voltooien. Als dat niet het 
geval is, gaat u naar de volgende stap. 


Jos tulostimen ja 8-lokeroisen postilaatikon 
valissa ylhaalla, alhaalla, edessa tai takana 
on rako, joka ei ole yhta levea koko matkalta, 
saada rako pienemmaksi 8-lokeroisen 
postilaatikon pyorien ylapuolella olevilla 
harmailla saatimilla. Raon tulisi 01 la kapea 
ja tasainen. Seuraa laitteen alaosassa olevan 
tar ran ohjeita. 


Kohdista 8-lokeroisen postilaatikon mukana 
toimitettu vasen tulostelokero postilaatikon 
ylimpaan lokeropaikkaan. Tyonna vasen 
tulostelokero sisaan siten, etta se lukittuu 
paikalleen. 


Jos olet ostanut 8-lokeroisen postilaatikon 
tulostimen mukana, suorita asennus loppuun 
aloitusoppoon ohjeiden mukaan. Muussa 
tapauksessa siirry seuraavaan kohtaan. 


«*-教輕 PISSAJH ocsou -5 coa spuD 一 . J-S az 
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将打印机电源线重新连接至交流电源 
插座。将纸盘 4 的电源线重新連接至 
交流电源插座。 

按下电源按钮，打开电源（按钮凹迸）。 

等待就绪显示在打印机控制面板上。 
注：您的控制面板可能与图中显示的 
有所不同。 

Ponovno gurnite kabel za napa|anje pisaca 
u uticmcu za napajanje. Ponovno gurnite kabel 
za napajanje ladice 4 u uticmcu za napajanje. 

Pritisnite aumb napa|an|a da biste ukljucili 
napajanje (gumb je utisnut). 

Pricekajte dok se na upravljacko| ploci pisaca 
ne pojavi REflDV (spreman). 

Pazite: Vasa upravljacka ploca mozda 
ne izgleda posve isto kako je prikazano. 

Znovu zapojte kabel napajenf tiskarny 
do zasuvky. Znovu zapojte kabel napajeni 
zasobnfku 4 do zasuvky. 

Stisknete tlacftko napa|enf a napa|enf zapnete 
(tlacftko je stlacene). 

Pockejte, az se na displeji ovladacfho panelu 
tiskarny objevi hlasenf PRIPRAVEN 〇 . 
Poznamka: Ovladacf panel vasi tiskarny 
nemusf vypadat stejne jako na obrazku. 

Saet printerens netledning i stikkontakten igen. 

Saet netledningen til bakke 4 i stikkontakten igen. 

Tryk pa taend-/slukknappen for at taende 
printeren (knappen skal vaere inde). 

Vent, indtil kontrolpanelet viser KLflR. 
Bemaerk! Dit kontrolpanel ser muligvis 
ikke n 0 jaqtigt ud som det viste. 

Sluit het netsnoer voor de printer weer aan 
op het stopcontact. Sluit het netsnoer voor 
lade 4 weer aan op het stopcontact. 

Druk op de aan/uit-knop om de stroom 
in te schakelen. 

Wacht tot op het display van de printer 
de melding KLflflR wordt weergegeven. 
Opmerking: Het is mogelijk dat het 
bedien^p^ 

Yhdista tulostimen virtajohto |alleen 
vaihtovirtapistorasiaan. Yhdista lokeron 

4 virtajohto |alleen vaihtovirtapistorasiaan. 

Kytke virta virtapamikkeesta (painike |aa alas). 

〇 dota, kunnes tulostimen ohjauspaneelin 
nayttoon tulee teksti UflLMIS. 

Huomautus: Ohjauspaneeli voi poiketa 
kuvassa esitetysta. 
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确保 8 槽邮箱前面的指示灯呈绿色稳 
定亮起。如果指示灯呈琥珀色闪烁或熄 
灭，请访问 www . hp . com ， 查看标题为 
Use (使用）的联机指南。 


Prov|erite sv|etli li lampica na predn| 0 | stram 
izlaznoq sanducica s 8 pretinaca jako zeleno. 
Ako je svjetlo zuto, bljeskajuce ili ga nema, 
poqledajte online vodic pod nazivom Use 
(koristenje) na adresi www.hp.com. 


Ujistete se, ze kontrolka na predni strane 
schranky s 8 prihradkami svfti zelene. Pokud 
kontrolka svfti oranzove, blika nebo nesvfti 
vflbec, nahlednete do prirucky online 
s nazvem Use (Pouzitf) na adrese www.hp.com. 


Kontroller, at indikatoren foran pa sorteringsenheden 
med 8 bakker bliver ved med at lyse grant. 

Se onlinevejledningen Use pa www.hp.com, 
hvis indikatoren lyser gult, blinker eller er slukket. 


Controleer of het lampje op de voorkant van 
de postbus met 8 bakken groen brandt. Als 
het lampje oranje/geel is, knippert of uit is, 
raadpleegt u de gebruiksgids op www.hp.com. 


Varmista, etta 8-lokeroisen postilaatikon 
etupuolella oleva valo palaa tasaisesti vihreana. 
Jos valo on keltainen, se vilkkuu tai ei pala, 
katso ohjeita WWW-osoitteessa www.hp.com 
olevasta kaytonaikaisesta kayttooppaasta. 


要验证安装是否正确，请打印配置页。 


Da biste provierili instalaci|u, ispisite 
Configuration Page (konfiguracijsku stranicu). 


Instalaci overite vytistenim stranky konfigurace. 


Hvis du vil kontrollere installationen, 
skal du udskrive en konfigurationsside. 


Controleer de installatie door een 
configuratiepagina af te drukken. 


Varmista asennuksen onnistuminen tulostamalla 
asetussivu. 


有关使用和支持信息，请参阅 CD - ROM 光 
盘上标题为 Administrator (管理员） 
的联机指南。 


Lo inTormaci|e 〇 koristen|u i podrsci poaledajte 
online vodic pod nazivom Aamimstrator 
ukljuceno na CD-ROM-u. 


Informace o pouzitf a pod pore naleznete 
v prirucce online s nazvem Administrator 
(Prirucka spravce) na disku CD-ROM. 


Se Adm inistrator-o n I i neve j Ied n i ng en pa 
cd-rom’en for at fa brugs- og supportoplysninger. 


Raadpleeg voor ondersteuning bij en informatie 
over het qebruik de online handleiding met de 
titel Beheerder op de cd-rom. 


Kaytto- 1 a tukitietoja on CD-levylla olevassa 
kaytonaikaisessa Jarjestelmanvalvojan ohjeessa. 
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H pova6a Ta^ivopqaqq 8 6ioKwv Tqq HP, 
o 6ioKoq |j£ oipq npoc; to navio, 01 fjayvriTEq 
kqi 01 fjETaXXiKoi Ppaxiovec; eu0uYpa|j|jior|c;. 



npcnei va iypz TonoGeTqoei evav npoaipETiKO 
61oko 4 (6ioKOC; eioo6ou 2.000 c|)uXXwv) yia va 
ouv6eoeT£ pia |jova6a Ta^ivojjr|or)q 8 6ioKwv cjtov 
EKTunwTr] r] 01 ov noXuXeiTOupyiKO EKTunwir] (MFP). 
E 叩 eiuKiq: H ouoKEur] HP LaserJet 9500 mfp iyz\ 
evav nXeupiKO 81oko eioo6ou 2.000 c|)uXXwv crrq 
6e^ia nXeupa tou MFP. 

Zq|J€iuKjq : 〇 EKTunwTqq ir\q eikovoc; zwbiypa\ 
va |jr|v avTiOTOixei oto 8iko oaq ^jovteXo. 



Eav ouv8eo£i tov EKTunwir] oe (Jia np 《 a, 

nair]OT £： to Koupni napoxnc; peupaioc; yia va 
anevepYonoir]OCTe tov eKTuncuTr] (to Koupni dvai 
npoq tq £^w). 


A nyolctalcas postal ad a nyomtatott oldallal 
felfele nezo t6lca, rogzftocsavarok es fern 
igazftoelemek. 


A nyolctalcas postalada nyomtatohoz 
vagy tobbfunkcios nyomtatohoz (MFP) torteno 
csatlakoztatasahoz rendelkeznie kell egy 
opcionalis 4. (2000 lapos bemeneti talca) elemmel. 
Megjegyzes: A HP LaserJet 9500 mfp keszulek 
eseteben az MFP jobb oldalan egy 2000 lapos 
bemeneti talca talalhato. 

Megjegyzes: A kepen lathato nyomtato 
nem feltetlenul azonos az On keszulekevel. 


Ha mar csatlakoztatta a nyomtato|at egy 
valtakozo aramu halozati aljzathoz, a keszulek 
kikapcsolasahoz nyomja meg a tapkapcsolot. 

A gomb ekkor kinti helyzetbe kerul. 


Kotak surat 8-nampan HP, nampan hadap-atas, 
maqnet, dan braket pengaturan. 


Anda harus menginstalasi baki opsional 4 (baki 
masukan 2.000-lembar) untuk menghubungkan 
kotak surat 8-nampan ke printer atau printer 
multifungsi (MFP) Anda. 

Catatan: HP LaserJet 9500 mfp dilengkapi baki 
masukan samping 2.000-lembar di sebelah 
kanan MFP. 

Catatan: Printer yang ditampilkan mungkin 
tidak serupa dengan model Anda. 


Jika Anda telah menghubungkan printer Anda 
ke stopkontak listrik ac, tekan tombol daya untuk 
menonaktifkan daya (tombolnya keluar). 


HP 8 ビンメールボックス、 上向き ビン、マグ 
ネット、金属製の位置調整ブラケット 


8ビンメールボックスをプリンタまたは多目 
的プリンタ （ MFP ) に取り付けるには、オプ 
シヨンのトレイ4 (2000 枚収納給紙トレイ） 
を取り付ける必要があります。 

注記 ： HP LaserJet 9500 mfp の場合 、 MFP の 
右側に2000枚収納給紙サイドトレイがあり 
ます。 

注記：ここに記載されている図は、ご使用の 
プリンタと異なる場合があります。 


プリンタが AC 電源コンセントに接続されてい 
る場合は、電源ボタンを押して電源を切ります 
( ボタンは外に出ている状態に戻ります）。 


hp 8 E ! •罕芭哲，查司号天 I 哲 （ ei 划巴罕 I 豆)， 
入卜勻，吾今包1 


8 &罕钽哲晉 E 召 &] し卜 [ トフI岩5包 N (MFP) 
〇1| &辯岢 sis 号 W 哲4(2,000卯智芎号: qm) 
量芊フト迓钭刳0(：哲し| [ 卜. 

手： HP LaserJet 9500 mfp 〇1| さ MFP 2县芎〇1| 
2,000叫皆司号ス|哲〇| 匁舎し|こ卜. 

手： 〇卜己 H ユ昏卫卜刳&三芑 N フト留大|さトス|设晉 
牛匁舎しIこ卜. 


フト AC 芑苞吾过 HOil 吴刳奴さ召早， 
扫苞申昱晉音己 ■! 三包 N 詈 HAjA|^. 叫芑〇 1 早 I 
Qj し卜吾し|こ卜. 


HP-postkasse med 8 lommer, forsiden opp-skuff, 
maqneter oq justeringsbraketter av metall. 


Du ma ha ekstraskuff 4 (2000-arks innskuff) 
installert for a koble en postkasse med 8 lommer 
til skriveren eller flerfunksjonsskriveren (MFP). 
Merk: HP LaserJet 9500 mfp har en 2000-arks 
sideinnskuff pa hoyre side av MFPen. 

Merk: Skriveren som vises, stemmer ikke 
nodvendigvis overens med din modell. 


Hvis du allerede har koblet skriveren til et 
vekselstr 0 muttak, trykker du pa av/pa-knappen 
for a sla av skriveren (knappen star ut). 


Exxrl< IKa 
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Acjjaipeoie to 6Ioko \iz 6 屮 rj npoq to navw 
(eav tov eixaie Tono0eir]oei) koi cpuAa^re tov. 

Aev xpn oi M onoi£ ' Tai otov r| fjovaba Ta^ivopqoqc; 

8 6iokwv eivai ouv6e8e(j£vq 01 ov eKTunwTr^. 
Iqiiciuoq: Eav ex £T£： cvav CKTunwTr] MFP, 8 ev npenei 
va acjjaipEOCTC to 6ioKO oapwir 1 ]a no to MFP. 


Anaoc()aXioTe Touq fjnpoanvouq Tpoxouc; 

TOU EKTUnWTr]. 


Eav £x CT£ ouv6£oei to KaXw6ia Tpo^oSooiac;, 
anoouv6ecrrc to ano tov EKTunwTr] koi to 61oko 
4, kqGojc; kqi ano Tqv npi(a. 


Tavolftsa el a nyomtatott oldallal felfele nezo 
talcat (ha csatlakoztatva van), es tegye el. 

Ezt a muveletet nem kell vegrehajtania akkor, 
ha a nyomtatohoz a nyolctalcas postaladat 
csatlakoztatta. 

Megieayzes: Amennyiben MFP-kesziilekkel 
rendelkezik, ugyeljen ra, hogy a lapolvasotalcat 
ne tavolftsa el a keszulekbol. 


Oldja ki a nyomtato elulso kerekeinek zarolasat. 


Huzza ki a tapKabeleket a nyomtatobol, 
a 4. talcabol es a konnektorbol 
(amennyiben csatlakoztatva vannak). 


Lepaskan nampan hadap-atas (jika terinstalasi) 
dan simpan. la tidak digunakan bila kotak 
surat 8-nampan terhubung ke printer. 
Catalan: Jika Anda memiliki MFP, pastikan 
bahwa Anda tidak melepaskan nampan 
pemindai dari MFP. 


Buka kunci roda depan printer. 


Jika tersambung, lepaskan kabel listrik printer 
dan baki 4 dari stopkontak listrik ac. 


上向きビンが取り付けられている場合は、取り 
外して保管します。8ビンメールボックスを 
使用する場合、上向きビンは使用しません。 
注記： MFP を使用する場合は、 MFP からスキャ 
ナビンを取り外さないでください。 


プリ ンタの前に付いているキヤスターのロック 
を外します。 


電源コードが接続されている場合は、プリンタ 
およびトレイ4から電源コードを外し、 AC 電 
源のコンセントからも外します。 


查司号灭 I 哲 （ei 刹 1 3罕 I 豆）〇1智大 I 呂召早呈己 I 
合卜 Oi II 卜呈里否さ卜召人8已早钙哲〇1互芑 N 
oil 奴2巴，查司号ス I 哲〇 I 人卜号甸ス I 没 

舎し I [h 

手 ： MFP フト迓钭£| %岳召早，△ヲ H し1号ス I 哲 
耆 MFP 01 I 人 1呈己 I 合トス I ロト召人|空. 


三芑 N 留■号叫平|畺台吾部ス 1|哥召人|2. 


卜号天|哲4契 AC 召翅 ^^〇 \\召翌丑 
E フト吴詞晋2召人 


Fjern forsiden opp-skuffen (hvis den er installert) 
og legg den vekk. Den brukes ikke nar 
postkassen med 8 lommer er koblet til skriveren. 
Merk: Hvis du har en MFP, ma du ikke fjerne 
skannerskuffen fra MFPen. 


Las opp forhjulene pa skriveren. 


Hvis stromledninqene koblet til, drar du dem 
ut av skriveren, skuff 4 og stramuttaket. 


DMIAUYVUI 


jdadds 


UDJSOUOPUI 
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A(j>aipEOTe Tqv Taivia ouoKeuaoiaq a no to 
e^wTepiKO Tqc; pova6ac; Ta^ivopqor|c; 8 6 iokwv. 
Iqpciuor]： 'OXec; 01 Taivkq auoKeuaaiac; koi 
tq «Xin dvai nopTOKaXi. 



AcjjaipEcrre to 6iaxwpiOTiKa ouoKeuaoiac; nou 
ppioKOVTai kovto oto navw pepoq koi twv 8uo 
nXeupwv Ti*|q |jova6a<; Ta^ivo|jr|oqc; 8 6ioKwv. 



riieaTE to ppaxiova aoc^aXeiac; yia Tr) (jaa^opa 
a no to eowTEpiKO Tqc; (jova6ac; Ta^ivopqoqc; 8 
6ioKwv kqi pETa TpaPq^TE tov yia va tov PyaXeTE. 


Tavolitsa el a nyolctalcas postaladan talalhato 
csomagoloanyagokat. 

Megjegyzes: A csomagolashoz felhasznalt 
valamennyi szalag es rogzitoelem narancssarga 
szfnu. 


Lepaskan pita pelindung kemasan dari luar 
kotak surat 8-nampan. 

Catatan: Semua pita dan penjepit kemasan 
berwarna oranye. 


Tavolitsa el a nyolctalcas postalada felso reszen, 
a csomagolashoz hasznalt tavtarto elemeket. 


Lepaskan ganjal kemasan di dekat bagian 
atas kedua sisi dari kotak surat 8-nampan. 


Nyomja ossze a nyolctalcas postalada belso 
oldalan elhelyezkedo, a csomagolashoz 
hasznalt rogzftoelemet, majd huzza ki. 


Tekan braket pengiriman pada permukaan 
dalam kotak surat 8-nampan kemudian tarik 
keluar. 


8 ビンメールボックスの外側からパッケージ 
のテープを外します。 

注記：パッケージのテープとクリップはすべて 
オレンジ色です。 


8 丑早芭哲 2| 早〇||人！王迓£||〇|三喜 LHAj 
人 12. 

手： 王迓日|〇| E 对音自各 S 手平智刮皆し I こ卜. 


8ビンメールボックスの上部の両側からパッ 
ケージ用スペーサを取り外します。 


8 &早迢哲咨芎 ^o\\M 王 S ■号△邱〇1人1詈 
甽し H 41人 I 空. 


8ビンメールボックスの内面の搬送用ブラ 
ケットを両脇から押して、抜き取ります。 


8 &竿迢哲匀 el ■芎011人 1王迓号咧し H 
召人 I 仝. 


F|ern emballas|etapen fra utsiden av postkassen 
med 8 lommer. 

Merk: All emballasjetape og alle klips er oransje. 


Fjern mellomleggene for innpakning overst 
pa begge sider av postkassen med 8 lommer. 


Klem sammen transportbraketten pa innsiden 
av postkassen med 8 lommer, og trekk den av. 
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A<t>aip£are Touq paYvrjTeq koi Touq (jctoXXikouc; 
Ppaxioveq eu ㊀ UYpd|J|Jioqc; ano ir\ ouoKeuaoia. 


o 



EvToniare Tq 0eoq twv KaXufjfjaTwv tou EKTunwir] 
kqi a4>aip を are tq . 



Tono 0 £Tr)OT£ Touq [JETaWiKOuc; ( 3 paxioveq 
eu 0 UYpa|jfjior]q koi touc; jjayvnieq pnpooia otic; 
oneq KaXuppdiwv tou EKTuncoTq koi Tono 0 rrr]OT£ 
touc; Ppaxioveq eiodyoviac; koi ( 3 i 6 wvovTac; touc; 
paYvriTEq . 


Vegye ki a csomagolasbol a rogzftocsavarokat 
es a fern igazitoelemeket. 


Keresse meq, majd vegye le a nyomtato 
vedosapkait. 


Az a bran lathato modon illessze a fern 
igazitoelemeket es a roqzftocsavarokat 
a nyomtato nyflasai ele, majd a rogzftocsavarok 
becsavarozasavaI erosftse fel az igazitoelemeket. 


Keluarkan magnet dan braket logam 
pengaturan dari kemasannya. 


Temukan posisi penutup printer dan lepaskan 


Tempatkan braket logam pengaturan dan 
maqnet di depan lubang penutup printer dan 
tempelkan braket dengan menyelipkan dan 
mensekrup magnetnya. 


パッケージからマグネットおよび金属製の位置 
調整ブラケットを取り外します。 


プリンタのキヤップの位置を確認し、 
を取り外します。 


キャップ 金属製の位置調整ブラケットおよびマグネット 

をプリンタのキャップの穴に合わせ、マグネッ 
卜を差し込みます。マグネットを締めて、ブラ 
ケットを取り付けます。 


入卜句对台令3晉_ L[jAjA|£. 


三舀 B1 ヲ』#契〇卜甽し H 召人 12. 


ヲ』干 s 马盌011台令包营スト句 
晉吳杳竿2己||3〇 AkOl^ 7：卜句〇し卜人卜畺壬 
〇1卫召さ卜召人|又. 


Ta magnetene oa |usteringsbrakettene av metal I 
ut av emballasjen. 


Finn skruehodene pa skriveren og fjern dem. 


Plasser justeringsbrakettene av metal I og 
magnetene foran skruehullene pa skriveren, 
og fest brakettene ved a skru inn magnetene. 


DMI>bYVul 


jdadds 


UDJSauopul 
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Tono ㊀ ETr^cm: Tq [Jovd6a Ta^ivofjqoqq 8 8ioKwv 
ora apiOTEpa tou eKTunwir]. 


A nyolctalcas postaladat a nyomtato bal oldalara 
helyezze. 


Letakkan kotak surat 8-nampan di sebelah 
kiri printer. 


8 ビンメールボックスをプリンタの左側に置 
きます。 


8 &早芭哲晉翌芎训 


Plasser postkassen med 8 lommer til venstre 
for skriveren. 



0£or|. 


❿ 



Tono ㊀㈣ 沉 to aKpo Tqc; papoou ouv8eor)c; arq 
pnaWiKr] uno6oxn oxhijotoc; U 010 6Ioko 4 koi 
eu0UYpafj[jioTE Tq pa(36o pe Tqv yKpi cmdra 
euBuYpappioqt;. 


Eressze a csatolorudat vfzszintes helyzetbe. A csatolorud veget helyezze a 4. talcan 

talalhato U alaku femnyflasba, es igazitsa 
a rudat a szurke igazfto cimkehez. 


Turunkan batang penghubung ke posisi 
horisontal. 


接続ロッドを水平に倒します。 


芒查司^フト牛培含 BH フト£11〇卜己 H 豆し H 己 I 召 
人1义 


Senk forbindelsesstanaen ned i vannrett stilling. 


Masukkan ujung batang penghubung ke dalam 
selot logam berbentuk-U pada baki 4 dan atur 
batang tepat pada label pengaturan abu-abu. 


接続ロッドをトレイ4の U 字型金属スロット 
に差込み、灰色の位置合わせラベルに合わせ 
ます。 


3 召晋晉号ス | 哲 4 乌 U1 ] 辛会昊训 
^〇] 空 I 钊包1酬营〇|智马乜〇1則 

哥召人 I 仝 . 


Plasser enden av forbindelsesstanqen i det 
U-formede metallsporet pa skuff 4, og juster 
stangen til den er pa linje med det gra 
justeringsmerket. 
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lupeTE tov (jnXc nXaoTiKo Ppaxiova fjcoa crrq 
prraXXiKri uno6oxn M^XP 1 va ao^aXioei crrq 

Geoq TOU. 

Iqpciuori ： To eXaopa tou (3paxiova ㊀ a KaXu^ei 
Tqv yKpi CTiKCTa euGuypapiJionc ； oto 6!oko 4. 


❿ 



luv6eoTE araGepa to KaXw6io eniKOivwviaq 
pc tov eKTunwTr] arqv uno6oxn ouv6eoqc; 

\}z Tqv £ v 8£ i^q 〈〈 Accessory 〉〉 (E^apTr||ja). 



Iuv6ECjre to KaXwoio Tpoc|)o6ooiaq air) |Jovd6a 
Tai,iv6fjr|or)c; 8 Oiokwv fje Tqv navw auv6eor) tou 
6ioKOu 4. 


し susztassa a kek muanyag csatlakozot 
a femnyflasba, amfq az a he lye re nem kattan. 
Megjegyzes: A muanyag csatlakozo el fogja 
takarni a 4. talcan levo szurke cfmket. 


Csatlakoztassa a kommunikacios kabelt 
a nyomtato ,,Accessory" (Tartozek) feliratu 
csatlakozo|ahoz. 


csatlakoztassa a nyolctalcas postalada 
tapkabelet a 4. talca felso csatlakozo|ahoz 


Geser braket plastik biru ke dalam selot logam 
sampai terkunci di tempatnya. 

Catatan: Lempeng braket akan menutupi 
pengaturan abu-abu pada baki 4. 


label 


Sambungkan kabel komunikasi dengan kokoh 
ke printer pada konektor yang berlabel 
"Accessory". 


Sambungkan kabel listrik pada kotak surat 
8-nampan ke koneksi sebelah atas pada baki 4. 


青色のプラスチック製ブラケットを、所定の位 
置まで金属スロットに差し込みます。 

注記： ブラケットのプレートは、トレイ4の 
灰色の位置マークに重なります。 


通信ケーブルを、プリンタの 「 Accessory 」 と 
いうラベルが付いたコネクタに接続します。 


8 ビンメールボックスの電源コードを、トレ 
イ4の上部接続部分と接続します。 


II 卜芑詞晉己卜么司吾今会旻训智皆 
〇\ 卫習人 I ヲ I 召人 I 又. 

手： h 己2豆号ス I 哲4乌空|坤習营 
◦I §智し| [ 卜. 


■ Accessory (平岜涅犬|)_己卜卫丑人 I 呂 EN ヲイ吶 
咧吾 d 列〇1营晉吴2召人 12. 


8&早芭哲勻召智 ME 畺号ス|哲4闫封 
召早〇1|吴2召人|仝. 


Skyv den bla plastbraketten inn i metallsporet 
inntil den klikker pa plass. 

Merk ： Brakettplaten vil dekke over det gra 
justeringsmerket pa skuff 4. 


Koble kommunikasjonskabelen ordentlig til 
kontakten pa skriveren merket "Accessory”. 


Koble stromledningen pa postkassen med 
8 lommer til den 0 vre kontakten pa skuff 4. 


DXIAIIYVIII 


jdadds 


UDJS 9 UOPUI 
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Iuv8E(jre otov CKTunwir] to Ka\w8io Tpoc|)o6ooiaq 
nou npoopi^Tai yi' outov. Iuv6eote oto 8ioKO 
4 to Ka\w6io Tpo4>o6ooiaq nou npoopi^eiai yi' 
auTOv. 

Iqpeiuor ]： Mqv ouv8£OCTe aKopa Kaveva KaXw8io 
Tpoc|)o6ooiac; OTr)v npi^a. 


Illessze a nyomtato tapkabelet a nyomtatoba. 
Illessze a 4. talca tapkabelet a 4. talcaba. 
Megjegyzes: Meg ne csatlakoztassa egyik 
tapkabelt sem a valtakozo aramu aljzathoz. 


Sambungkan kabel listrik untuk printer ke printer. 
Sambungkan kabel listrik untuk baki 4 ke 
baki 4. 

Catatan: Jangan sambungkan kedua kabel 
listrik tersebut ke stopkontak listrik ac. 


プリンタ用電源コードをプリンタに接続しま 
す。トレイ 4 用の電源コードをトレイ 4 に接 
続します。 

注記：この時点ではどちらの電源コードもまだ 
コンセントに差し込まないでください。 


召智旦 e 畺 E 包 &] 训吴 2 召人 | 又.号 
ス 1 哲 42| 扫智丑 E 暑号ス I 哲 4011 吴 2d 人 
手：手召苞 ME# AC 召适吾邳 H0j | 台〇卜马吴 
X| ロト召人 |2. 


Koble skriverens stromlednma til skriveren. 
Koble stromledningen for skuff 4 til skuff 4. 
Merk： Du ma iKke koble stromledningene 
til stromuttakene enna. 



Tono ㊀ ETr^crn: tov EKTunwir] orr\ (jovipq 0£oq tou 
koi ao(|>aXioTe touc; |jnpoaTivouc; Tpoxouc; tou. 
nPOIOXH: 〇 i Tpoxoi Tr|q fjova6ac; Ta^ivo|jqaqc; 8 
6ioKwv 8ev nepiOTpec|)ovTai. MeTaKivqare touc; 
npooEKHKa ojote va fjqv onaaei r| pa(38oc; 
ouv6eoqc;. 


Vigye a nyomtatot allando helyere, es roqzftse 
a keszulek elulso kerekeit. 

VIGYAZAT: A nyolctalcas postalada kerekei 
nem elforgathatoak. Ovatosan mozgassa, 
nehogy eltorjon a csatolorud. 


Letakkan printer di lokasinya yang permanen, 
dan kunci roda depannya. 

PERHATIAN: Roda kotak surat 8-nampan tidak 
berputar. Gerakkan dengan hati-hati untuk 
mencegah batang penghubunq patah. 


プリンタを設置場所まで移動し、前面のキャス 
ターをロック します。 

注意： 8ビンメールボックスのキヤスターは 
回りません。接続ロッドを折らないように慎重 
に移動してください。 


苞さ卜台早 I 大畺套卫翌芎叫平|畺台ュ 
召人 1 义 

手珥： 8 & 早钽哲 U 卜平 | 呂晉〇トフト X| 

芑 ㈢ 暑蓋召叫芒查哿咄フト早 &] ス | ス|号手 


Plasser skriveren der aen skal sta, og las 
forhjulene. 

FORSIKTIG: Hjulene pa postkassen med 
8 lommer er ikke dreibare. Vaer forsiktig nar 
du flytter den, slik at forbindelsesstangen ikke 
brekker. 



O' O - cr 


Inpw^Te ir\ povd6a Ta^ivo|jr)or)c; 8 6ioKwv npoc; 
tov EKTunwir). H pova6a Ta^ivo[jr)or|c; 8 6ioKwv 
npenei va oXioGqoci ware va ayyi^ 1 touc; 6uo 
payvqiec; tou EKTuncoir] koi va aac|)aXioei q pova6a 
arri 0£oq ir\q. 


Nyomja a nyolctaicas postaladat a nyomtato 
fele. A nyolctalcas postaladanak a helyere 
csuszva hozza kell ernie a nyomtaton levo 
ket rogzitocsavarhoz, es meqfeleloen rogzulnie 
kell a helyen. 


Dorong kotak surat 8-nampan ke arah printer. 
Kotak surat 8-nampan seharusnya bergeser 
menyentuh kedua magnet pada printer dan 
mengunci kotak surat 8-nampan di tempatnya. 


8 ビン メール ボックスをプリンタに押し入れ 
ます。 8 ビン メール ボックスを 2つの マグ 
ネットに触れるまでスライドさせてプリンタに 
揷入し、所定位置にロックします。 


8 & 罕芭哲 # ^m\ 召人 I 父 . 

8 & 罕迢哲〇 1 晉〇 1 フト 7 ：卜句训卫包 
習し I [ 卜 . 


Skyv postkassen med 8 lommer mot skriveren. 
Den skal gli inn mot de to magnetene pa 
skriveren inntil den klikker pa plass. 
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一 



Eav unapxei Eva avofjoio(Jopc()o kevo tou 

eKTunwTr] koi Tqc; |jovd6a Ta^ivo|jqoqc; 8 6ioK(jjv 
010 navw, k6tw, [jnpocrrivo q niow pepoq, 
puGfjioTE to yKpi aX(|)aOia navw ano touc; Tpoxouc; 
Tqq [jovd6aq pexP* TO kev 6 va (jeiwGei. Eva crrevo, 
napaXXqXo kevo eivai ano8£KTO. AKo\ou0r]OTE tic; 
o&riYk 下 … ETiKaaq navu ano Touq Tpoxouq. 



Eu 0 uypa|j|jioT £： tov apicnepo 8ioKO e^o6ou 
nou ouvo6euei Tr) pova6a Ta^ivofjqor|c; 8 oiokwv 
|jc Tqv navw uno6oxn Tr)q pova6aq. Inpw^Te tov 
apioTEpo 6ioKO e ミ 660 u pexpi va aa 4 >aXioei cht| 
0 Eoq TOU. 



cav npopqGeuTei ir\ |jovaOa Ta^ivofjqoqq 
8 6ioKwv pa く i jje tov EKTunwir], avaTp^re 
01 ov o6qYO titXo Start ('Evap^q) yia va 

oXoK\r|p(joCTe Tqv eyKOT 60 Tacrr|. Aiat^opaiKa, 
npoxwpr)<jre 010 enopevo ( 3 r][ja. 


Ha a nyomtato es a nyolctalcas postalada 
kozott a res korben nem egyenletes szelessegu, 
a res szelesseget a nyolctalcas postalada 
kerekei felett elhelyezkedo szurke szintezokkel 
modosfthatja. A resnek keskenynek es mindenhol 
egyenletes szelessegunek kell lennie. Kovesse 
az utasftasokat a kerekek folott talalhato cfmken. 


A nyolctalcas postalada tartozekat kepezo bal 
kimeneti talcat iqazftsa a nyolctalcas postalada 
felso nyflasahoz. Kattanasig nyomva illessze 
helyere a bal oldali kimeneti talcat. 


Ha a nyolctalcas postaladat a nyomtatoval 
egyutt vasarolta, akkor az uzembe helyezes 
befejezesehez tekintse meg az Alapismeretek 
cfmu utmutatot. Egyebkent, folytassa az el|arast 
a kovetkezo lepessel. 


Jika ada celah yang tidak rata antara printer 
dan kotak surat 8-nampan di bagian atas, 
bawah, depan, atau belakang, atur pengatur 
tinggi abu-abu di atas roda kotak surat 
8-nampan sampai celah berkurang. Celah 
yang sempit, para lei dapat diterima. Ikuti 
petunjuk pada label di atas roda. 


Atur nampan keluaran kiri yanq disertakan 
dengan kotak surat 8-nampan tepat ke selot 
atas dari kotak surat 8-nampan. Dorong 
masuk nampan keluaran kiri sampai terkunci 
di tempatnya. 


Jika Anda membeli kotak surat 8-nampan 
bersama printer, simak panduan berjudul 
Start untuk menyelesaikan instalasi. Jika tidak, 
lanjutkan ke langkah berikutnya. 


プリンタと 8 ビンメールボックスの上部、下 
部、前面、または背面に不均等なすき間がある 
場合は、8ビンメールボックスのキヤスター 
上部にある灰色のレべラーを調整し、すき間が 
狭くなるようにします。すき間が狭く、均等な 
場合は、問題ありません。キャスターの上に表 
示されている手順に従ってください。 


8ビンメールボックス付属の左側排紙ビンを 
8ビンメールボックス上部のスロットに合わ 
せます。左側排紙ビンを所定位置まで押し込ん 
で、ロックします。 


8ビンメールボックスをプリンタと共に購入 
された場合は、 『スタート 』というガイドを参 
照して、取り付けを終了してください。それ以 
外の場合は、次の手順に進みます。 


判，口』罕1〇卜印号，8 &早芭哲人卜〇1吾む〇1 
豈幵与さ Ml 召罕，8 &早芭哲 U 卜平 I 罕1011 

刃岳空1刮王翌フ I 畺人卜号さ卜 q 人卜〇1吾む晉吾司 
召人 12. S 营奢 EH 呈吾洲崮 CH 石う[呂迚發舎し I 
[卜 • _罕|早呈〇||丑人剛脱ス|人|人卜哲训叫 
豆召人 I 仝. 


8 &早芭哲玛哲列ス彳1吾勾岳翌芎查司号ス I 哲 
晉8 &早芭哲到主 I 封&会昊〇11吳卒召人1 
名!芎查司号天 I 哲晉窖〇1 卫包さ^]人 I 父. 


8 &早芭哲晉$芑&]2卜哲列〒皆色!■召早人|马 
〇|己卜卫丑フ|呂智 S 人彳喜苕王さ卜〇1省犬|さ!■召人|又 
• 調干舀さ卜天 I 没各召早〇1|さこ卜吾玛旮〇1哥 
召人 12. 


Hvis det ikke er |evn avstand mellom skriveren 
og postkassen med 8 lommer (oppe, nede, 
foran eller bak), justerer du de gra knottene 
over hjulene pa postkassen til avstanden blir 
mindre. En smal, jevn glipe er akseptabelt. 
Folg anvisningene pa merket over hjulene. 


Juster den venstre utskuffen som kom med 
postkassen med 8 lommer, etter det overste 
sporet til postkassen med 8 lommer. Skyv den 
venstre utskuffen inn til den klikker pa plass. 


Hvis du kj 0 pte en postkasse med 8 lommer 
sammen med skriveren, kan du sla opp 
i handboken Innforirig for a fa informasjon 
om hvordan du fullforer installeringen. Hvis 
ikke, gar du til neste trinn. 


HP LaserJet 
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Iuv 6 ecrre ミ avd to KaXw 6 io Tpo 4> o 6 ooiaq 
tou EKTunwTr] ( jrr|v npi く a . 2_uv&eoTe koi naXi 
to Ka \ w 6 io Tpo ^ ooooiac ; tou 61okou 4 
crrqv npi く a . 


Csatlakoztassa a nyomtato tapkabelet 
a valtakozo aramu halozati aljzathoz. 
Csatlakoztassa ismet a 4. talca tapkabelet 
a valtakozo aramu aljzathoz. 


Sambungkan kembali kabel listrik untuk printer 
ke stopkontak listrik ac_ Sambungkan kembali 
kabel listrik untuk baki 4 ke stopkontak listrik ac. 


プリンタ用電源コードを、 AC 電源コンセント 
に再接続します。トレイ4用電源コードを、 
AC 電源コンセントに再接続します。 


E 召司£|召習 ME 喜 AC 召智芒邳豆〇1|吴 
人 12. 号ス1哲4乌召室！至 E 量 AC 扫智吾邳 H 
〇1|吴2召人 I 又. 


Koble skriverens stromlednma til stromuttaket 
iqjen. Koble ledningen for skuff 4 til stromuttaket 
igjen. 





nair]crre to Koupni napoxqc; pEupaTOc; 
yia va evepyonoirioeTE Tqv Tpoc|)ooooia 
(to Koupni eivai fjeoa ). 


A tapkapcsoloval kapcsolja be a keszuleket 
(a gomb benti helyzetben legyen). 


Tekan tombol daya untuk menqaktifkan daya 
(tombolnya masuk). 


電源ボタンを押して、電源を入れます（ボタ 
ンは中に入ります）。 


扫智屮芑晉音 E 包 N 詈內召人 12. 由芑〇| # 

〇1旮し I 匚卜. 


Trykk pa av/pa-knappen ror a sla pa skriveren 
(knappen er inne). 


❿ 
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ricpi(j£V£Te Y ia va epc|)avioTEi q ev8£i^r| REflDV 
('Eioipoq) arov nivaKa eXeyx ou tou eKTunwTr 1 ]. 
Iqpciuoq: O 8ikoc; ooc, nivaKaq eXeYX ou i owc i 
va pqv dvai aKpi^wq i6ioq |j£ tov eiKOvi^opevo. 


Varja meg amig a READY (Kesz) uzenet 
megjelenik a nyomtato kezelopanel|en. 
Megjegyzes: Elkepzelheto, hogy a kezelopanel 
az a bran lathatotol eltero. 


Tunggu sampai pesan REflDV muncul pada panel 
kontrol printer. 

Catatan: Panel kontrol Anda mungkin tidak 
persis sama seperti yang diperlihatkan. 


[印刷可]がプリンタの コントロール パネル 
に表示されるまで待機します。 

注：お使いのプリンタのコントロールパネル 

とは若干異なる場合があります。 


冽州逬 0 j | 岳 ld | フト丑人|1叫フフトス|フ|[卜己|召人|2. 
手:綱&答ユ昏卫卜 [ 〖喜牛匁合し1 [ 卜. 


Vent til KLfiR vises pa skriverens kontrollpanel 
pa skriveren. 

Merk: Det er ikke sikkert at kontrollpanelet 
er helt likt illustrasjonen. 
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BEpaiw ㊀ eIte oti q <()WTeivq ev8ei^q 010 pnpooTivo 
[jepoc; ir\q povd6aq Ta^ivofjqoqc; 8 6iaKwv eivai 
crraGepr] npaoivq. Eav rj <()ioT£ivr| ev6ei^r) eivai 
KiTpivq, ava(3oo(3r]vei r] dvai opqoTr 1 ], 8eiie tov 
qXeKTpoviKO o8qyo M E T ' T ^° «Xpt)oq» arq 
8iEu9uvoq www.hp.com. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a nyolctalcas 
postalada elolap|an talalhato zold jelzofeny 
folyamatosan vilagft. Ha a lampa sarga, villog 
vagy nem vilagft, akkor tekintse meg a Hasznalat 
cfmu utmutatot a www.hp.com cfmen. 


Pastikan bahwa lampu di depan kotak surat 
8-bin menyala hijau tua. Jika lampu berwarna 
kuninq aading, berkedip, atau mati, simak 
panduan online berjudul Use di www.hp.com. 


8 ビン メールボックスの 前面のライトが点滅 
せずに緑色に点灯していることを確認します。 
ランプが黄色に点灯している場合、点滅してい 
る場合、または点灯しない場合は、 
www . hp . com / support / lj 9000でオンラインガ 
イド 『使用方法』 を参照してください。 


8B 早芭哲翌训 51 さ丑人 I 号〇 1 号刮 2 豆琍ス I 
台ス I 辦 ei さ卜召人 12. 丑人 I 号〇 | 平營詞 2 呈天 ! 入 I 
フイし卜盈 ^101 フ i し 1■ 別 ^151 さ召早 www.hp.com 
训人 i 人卜号〇 | 己卜卫丑フ | 呂呂己卜 el 迄 S 人彳畺哲王 
岢召人 I 空 . 


Kontroller at Ivset pa frontpanelet til postkassen 
med 8 lommer er gront og ikke blinker. Hvis det 
lyser gult, blinker eller er av, slar du opp i den 
elektroniske handboken Bruk pa www.hp.com. 


❿ 


「ia va Eni(3e(3aKboCT£ Tqv cnuuxia Tqq 
EYKaidaraoriq, eKTunwcrre |jia o£ ： Xi6a 
6iapopc|)U)oqc;. 


Az uzembe helyezes ellenorzesehez nyomtasson 
konfiguracios oldalt. 


Untuk memastikan keberhasilan instalasi, cetak 
halaman konfigurasi. 


設置が正しいことを確認するには、設定ページ 
を印刷します。 


干匀 _ 灭 | 暑入 II 叫呈智大 I 王 I 匁台ス I 
新 ei さ卜召人 is. 


Skriv ut en konriguras|onssiae for a kontrollere 
installeringen. 


❿ 



「ia nXrpc 40 piec; xpnon^ Kai unooTqpi^qq, &dTe 
tov qXeKTpoviKO o6qyo M £ 下卜人〇 Administrator 
(Aiaxcipicrri)c;) nou nEpiXajj(3avETai 010 CD-ROM 


A keszulek hasznalataval es a tamoqatassal 
kapcsolatos tajekoztatast a CD-ROM-on talalhato 
online Rendszergozda cfmu ismertetoben 
olvashatja el. 


Untuk informasi tentang penggunaan dan 
dukungan, lihat panduan online yang berjudul 
Administrator yang dibekalkan pada CD-ROM. 


使用方法やサポート情報については、 CD - ROM に 
ある『管理者用ガイド』（オンラインガイド） 
を参照してください。 


人卜号叟ス I 爸 ^MOII q 哲 XWI 哲し H 号各 
CD-ROM 〇 1| Ai Administrator^^ X|-) 己！ ■ 卫丑 ;7| 
呂名可 ei 省 s 人彳喜昝壬さ卜召人 12. 


Du finner informas|on om bruk oq stotte 
ved a ga til den elektroniske handboken 
Administrator som finnes pa CD-R 〇 Men. 




8 D 


〇 


〇 
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Zespol osmiu tac odbiorczych HP, taca 
wydrukiem do gory, magnesy i metal owe 
wsporniki wyrownujqce 


Escaninho com 8 compartimentos, 
compartimento com face para cima, fmas 
e presilhas metalicas de alinhamento da HP. 


Cutia po^tala cu 8 compartimente, 
compartimentul cu fata in sus, magnetii 
§i suporturile metal ice de aliniere. 


riOMTOBblPi 5ILMMK HP Ha 8 npneMHUKOB, npneMHUK 
nnqeBOM CTOpOHOM BBepX, MarHMTHbie BMHTbl 
m MeianjiMHecKHe BbipaBHHBafOL^Me CKo6bi. 


Schranka s 8 zasobnikmi od spolocnosti HP, 
zasobnfk s vystupom I (com nahor, magnety 
a kovove zarovnavacie podpery. 


HP-jev sortirnik z osmimi predali, pladenj 
z obratnim vrstnim redom nalaganja, 
magneti in kovinski nosilci za poravnavo. 



Aby do drukarki lub urzqdzenia wielofunkcyjnego 
(MFP) zainstalowac zespot osmiu tac odbiorczych, 
niezb^dny jest opcjonalny podajnik 4 
(na 2000 arkuszy). 

Uwaga: Urzqdzenie HP LaserJet 9500 mfp jest 
wyposazone w boczny, umieszczony po prawej 
stronie podajnik na 2000 arkuszy. 

Uwaga ： Poszczegolne modele mogq si 孕 roznic 
od urzqdzenia przedstawionego na rysunku. 

Tenha instalada uma bandeja opcional 4 
(bandeja de entrada para 2.000 folhas) para 
conectar um escaninho com 8 compartimentos 
a sua impressora ou MFP (impressora 
multifun<;ao). Observa^ao: 〇 HP LaserJet 
9500 mfp possui uma bandeja de entrada para 
2.000 folhas instalada no lado direito da MFP. 
Observacao: 〇 impressora exibida pode nao 
representor o seu modelo especffico. 

Pentru a conecta o cutie po^tala cu 8 
compartimente la imprimanta sau la o imprimanta 
multifunctionala (MFP), trebuie sa aveti instalata 
o tava optionala 4 (tava de alimentare pentru 
200 0 de coli). Nota: Echipamentul HP LaserJet 
9500 mfp are o tava de alimentare lateraia pentru 
2.000 de coli, situata pe partea dreapta a MFP. 
Nota: Este posibil ca imprimanta prezentata 
sa difere de modelul dvs. 

firm noflKJiKDHeHHJi noHTOBoro jilumko k npuHTepy 
hjim MHoroc|)yHKLiMOHanbHOMy ydpoPiCTBy (MFP) 
Heo6xOflMMO yCTaHOBHTb JIOTOK 4 (Ha 2000 J1MCTOB). 
VIpMMeHaHMe. Yctpomctbo HP LaserJet 9500 mfp 
060 pyflOBCJHO 6oKOBblM JIOTKOM HO 2000 J1MCTOB 
C npOBOM CTOpOHbl MFP. 

llpiiMeHaHMe. M 306 pa>xeHHbiPi Ha pMcyHKe 
npUHTep MOXeT He COOTBeTCTBOBOTb MMefOLHeMCJI 
MOflenM. 

Na pripojenie schranky s 8 zasobnikmi 
k tlaciarni alebo multifunkcnej tlaciarni (MFP) 
musfte mat’ nainstalovany volitel ny zasobnfk 
4 (vstupny zasobnfk na 2 000 harkov). 
Poznamka. Zariadenie HP LaserJet 9500 mfp 
ma bocny vstupny zasobnfk na 2 000 harkov 
na pravej strane. 

Poznamka. Znazornena tlaciaren nemusf 
zodpovedaf vasmu modelu. 

Ce zelite sortirnik z osmimi predali prikl|uciti 
na tiskalnik ali vecnamensko napravo (MPF), 
morate imeti namescen dodatni pladenj 4 
(vhodni pladenj za 2000 listov). 

Opomba: Naprava HP LaserJet 9500mfp 
ima stranski vhodni pladenj za 2000 listov 
na desni strani. 

Opomba ： Prikazan tiskalnik se lahko razlikuje 
od vasega modela. 



Jesli urzqdzenie jest podlqczone do gniazdka 
zasilania, nacisnij przycisk zasilania, aby 
je wylqczyc (przycisk niewcism^ty). 


Se voce |a conectou a impressora a uma 
tomada de alimentagao CA, pressione 
o botao Liga/Desliga para desligar 
a impressora (botao para fora). 


Daca imprimanta este deja conectata la o priza 
de c.a., apasati butonul de alimentare pentru 
a opri alimentarea (butonul este ie$it Tn afara). 


Ecjim npMHTep yxe noftK/ifoneH k po3eT«e 
nmaHHJi nepeMeHHoro toko, BbiK/ifonme 

npMHTep, hoxob k/iobm 山 y BbiK/ifoneHna 

nmaHHJi (BbiciynaK)Lnee nono>KeHMe). 


Ak ste uz tlaciaren pripojili k elektrickej zasuvke, 
stlacenfm vypinaca ju vypnite (vypfnac vystupi). 


Ce je tiskalnik ze prikljucen v vticnico, 
ga izkiopite tako, da pritisnete gumb 
za vklop/izklop (gumb mora biti zunaj). 


portuqces 


Romana 


-oycnliMM 


ulovencma 


uloventflCIna 
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Zdejmij tac^ wydrukiem w gor^ (jesli jest 
zainstalowana) i odloz w bezpieczne miejsce. 
Po zainstalowaniu zespolu osmiu tac 
odbiorczych pojemnik ten nie b^dzie uzywany. 
Uwaga: W przypadku urzqdzenia 
wielofunkcyjnego (MFP) nalezy uwazac, 
a by nie odlqczac tacy skanera. 


Remova o compartimento com face para cima 
(se estiver instalado) e guarde-o. Ele nao 
e utilizado quando o escaninho com 
8 compartimentos esta conectado a impressora. 
Observa^ao: se voce tiver uma MFP, verifique 
se nao esta removendo o compartimento 
do scanner da MFP. 


Scoateti §i depozitati compartimentul cu fata in 
sus (daca este instalat). Acesta nu se utilizeaza 
cand cutia po^tala cu 8 compartimente este 
conectata la imprimanta. 

Nota: Daca aveti un echipament MFP, aveti 
gri ] 〇 sa nu scoateti compartimentul pentru scaner 
de la echipamentul MFP. 


CHMMMTe npkieMHMK JlMLieBOM CTOpOHOM 
BBepx (eaiM oh ycTcmoBneH) m OTnoxme ero. 
ripM Mcno/ib30BaHHn noHTOBoro a 叫 MKa 
Ha 8 npneMHMKOB flaHHbiM npMeMHMK He HyxeH. 
llpMivieHaHMe. (1pn ncnojib30BaHMn ycTpoPicTBa 
MFP npMeMHMK CKQHepa CHMMQTb He HyXHO. 


Vyberte zasobnfk s vystupom Ifcom nahor 
(ak je nainstalovany) a odlozte ho. Pokial' je 
schranka na 8 zasobnikov pripojena ktiaciarni, 
zasobnfk sa nepouziva. 

Poznamka. Ak pouzivate multifunkcnu 
tlaciaren, nevyberajte z nej zasobnfk skenera. 


〇 dstranite pladenj z obratnim vrstnim redom 
nalaganja (ce je namescen) in ga shranite. 

Ko je na tiskalnik prikl|ucen sortirnik z osmimi 
predali, qa ne potrebujete. 

Opomba: Ce imate vecnamensko napravo, 
pazite, da z nje ne odstranite pladnja opticnega 
bralnika. 



Destrave as rod as frontais da impressora. 


Deblocati rotitele din partea frontala 
a imprimantei. 


Pa36jiOKnpyPiTe nepeflHne KO/iecMKM npuHTepa. 


〇 dblokujte predne kolieska tlaciarne. 


Odklenite sprednji kolesi tiskalnika. 



Jesli przewody zasilajqce drukarki i podajnika 4 
sq podkjczone, odlqcz je od urzqdzen oraz 
wyciqgnij wtyczki z gniazdek zasilania. 


Se estiverem conectados, desconecte os cabos 
de alimentagao da impressora e da bandeja 4 
e a tomada de alimenta^ao CA. 


Daca sunt conectate, deconectati cablurile 
de alimentare de la imprimanta §i de la tava 
4, precum §i de la priza de c.a. 


Ecjim k npMHTepy m noTKy 4 noflKnfoneHbi 山 Hypbi 
nMTaHHJI, OTCOeflMHUTe MX OT p03eTKM nmaHM51 
nepeMeHHoro tokq. 


Ak su napajacie kable pripojene, odpojte ich 
od tlaciarne, zasobnfka 4 a elektrickej siete. 


Ce sta v tiskalnik in v pladenj 4 prikljucena 
napajalna kabla, ju izkl|ucite tako iz naprav 
kot iz vticnic. 


Diua)>ol$ 
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Usun tasm^ pakunkowq z zewnqtrz zespolu 
osmiu tac odbiorczych. 

Uwaga: Tasma pakunkowa oraz wszystkie 
zaciski zabezpieczajqce sq pomaranczowe. 

Usun przekladki pakunkowe znajdujqce si^ 
w qomej cz^sci, po obu stronach zespolu 
osmiu tac odbiorczych. 

^cisni] i sciqgni| klamerki transportowe 
umieszczone po wewn^trznej stronie 
zespolu osmiu tac odbiorczych. 

Rem ova a fita da embalagem do escaninho 
com 8 compartimentos. 

Observacao: a fita da embalagem e os 
prendedores sao de cor laranja. 

Remova os espa<padores da embalagem 
proximos a parte superior dos dois lados 
do escaninho. 

Pressione a presilha de transporte na parte 
interna do escaninho e puxe-a. 

indepartati banda de ambalare de la exteriorul 
cutiei po^tale cu 8 compartimente. 

Nota: Toate benzile de ambalare elementele 
de prindere sunt portocalii. 

Indepartati distantierele de ambalare din partea 
de sus de la ambele laterale ale cutiei po^tale 
cu 8 compartimente. 

Presati capetele brararn de la fata interioara 
a cutiei po^tale cu 8 compartimente $i trageti-o 
afara. 

M3Hyipn noHTOBoro 叫 mkci Ha 8 npneMHHKOB 
CHMMme m M3BneKMTe ynaKOBOMHyK) neHTy. 
llpiiMeHaHiie. Bcji ynaKOBOHHaji neHTa 

H BCe (|)HKCaTOpbl MMefOT opaHxeBbifi qBeT. 

kl3BneKMTe ynaKOBOHHbie pacnopKn, Haxofl 51111 Heca 
6nnxe k BepxHen hocth, c o6enx CTopoH 
nomoBoro jilmuko Ha 8 npneMHMKOB. 

CoXMMTe <()MKCMpyK)ll4yK) CKo6y 
ho BHyTpeHHeM nmieBOM CTopoHe noHTOBoro 
jilmhko Ha 8 npneMHMKOB m M3BneKme ee. 

Z vonka|se| casti schranky na 8 zasobnikov 
odstrante baliacu pasku. 

Poznamka. Baliaca paska a svorky 
su oranzove. 

Odstrante baliace rozpery, ktore sa nachadza|u 
v blizkosti vrchne| casti oboch stran schranky 
na 8 zasobnikov. 

Stlacte prepravnu rozperu nachadza|ucu sa 
na vnutorne| casti schranky na 8 zasobnikov 
a vytiahnite ju. 

L zunanje strani sortirnika z osmimi predali 
odstranite zascitni trak. 

Opomba: Zascitni trak in sponke so oranzne 
barve. 

Odstranite distancnike, ki so blizu vrha na obeh 
straneh sortirnika z osmimi predali. 

Stisnite zascitni nosilec na sprednji notran|i strani 
sortirnika z osmimi predali in ga izvlecite. 
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Wyjmij magnesy i metalowe wsporniki 
wyrownujqce z opakowania. 


Remova da embalagem os fmas e as presilhas 
metalicas de alinhamento. 


Scoateti magnetii suporturile metal ice 
de aliniere din ambalaj. 


kl3BJieKHTe M3 ynaKOBKH MarHMTHbie BMHTbl 
m MeTannuHecKkie BbipaBHMBaK)ii|Me CKo6bi. 


Z obalu vyberte magnety a kovove zarovnavacie 
podpery. 


Z embalaze odstranite magnete in kovinske 
nosi Ice za poravnavo. 



Localize as tampas da impressora e remova-as. 


Gasiti pozitiile capacelor de la imprimanta 
§i scoateti-le. 


Onpeflenme pacnonoxeHMe 3amy 山 eK 
Ha npHHtepe m M3BjieKHTe mx. 


Na tlaciarni na|dite umiestnenie krycich skrutiek 
a skrutky vyberte. 


Poiscite pokrovcke tiskalnika in jih odstranite. 



Umiesc metalowe wsporniki wyrownujqce 
na wprost otworow po zaslepkach i przymocuj 
je do drukarki, przykr 空 cajqc magnesy. 


Posicione as presilhas metalicas de alinhamento 
e os fmas de frente para os buracos da tampa 
da impressora e conecte as presilhas inserindo 
e aparafusando os fmas. 


Pozitionati suporturile metal ice de aliniere 
magnetii in fata gaurilor de la capacele 
imprimantei ata^ati suporturile introducand 
in§uruband magnetii. 


PacnonoxMTe MeTannMHecKMe BbipaBHHBaK)mne 
CKo6bi HanpoTMB oTBepcTMM cnepeflM npMHTepa, 
c KOTopbix 6bmn CHmi 3amy 山 km, m npncoeAHHHTe 
MX, BCTQBMB M 3QBepHyB MarHMTHbie BHHTbl. 


Kovove zarovnavacie podpery a magnety 
umiestnite pred otvory po krycich skrutkach 
na tlaciarni a naslednym vlozenfm 
a zaskrutkovanfm maqnetov pripojte podpery. 


Nastavite kovinske nosilce za poravnavo in 
magnete pred luknje pod pokrovcki tiskalnika 
ter pritrdite nosilce, tako da vstavite in privijete 
magnete. 


Diua)>ol$ 
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u>§nDn-c£ 


DUDEOQd 


35 





❾ 



Przysun zespol osmiu tac odbiorczvch do lewego 
boku drukarki. 



Opusc pr^t Iqczqcy do pozyqi poziomej. 


❿ 



Umiesc koncowk^ pr^ta w metalowym qniezdzie 
o przekroju litery U w podajniku 4 i ustal 
wlasciwe polozenie pr^ta wzgl^dem szarego 
oznaczenia. 


Posicione a esquerda da impressora 
o escaninho com 8 compartimentos. 


Abaixe a haste de conexao para a posi^ao 
horizontal. 


Coloque a extremidade da haste de conexao 
na abertura metalica em formato de "U〃 da 
bandeja 4 e alinhe a haste com a etiqueta 
cinza de alinhamento. 


Pozitionati cutia po^tala cu 8 compartimente 
in partea stanga a imprimantei. 


Cobora 貧 i stinghia de conectare Tn pozitie 
orizontala. 


A§ezati capatul stingniei de conectare in slotul 
metalic Tn forma de U al tavii 4 §i alinia 貧 i stinghia 
cu eticheta de aliniere gri. 


Pacnojio>KMTe noMTOBbiPi 51114 mk ho 8 npneMHMKOB 
cneBa ot npMHTepa. 


Schranku na 8 zasobnfkov umiestnite nal'avo 
od tlaciame. 


Sortirnik z osmimi predali namestite na levo stran 
tiskalnika. 


YcTaHOBme coeflHHHTe/ibHbiM CTepxeHb 
b ropM30HTanbHoe nonoxeHMe. 


Spojovaciu tyc sklopte do vodorovnej polohy. 


Drog za prikljucitev spustite v vodoravni polozaj. 


BdaBbTe KOHeu coeflHHMTenbHoro crepxHJi 
b U-o6pa3Hoe MeiarmnnecKoe OTBepcTMe 
b noTKe 4 m BbipoBHJiMTe ciepxeHb no cepoPi 

BbipaBHMBafome 兑 MeTKe . 


Koniec spojovacej tyce vlozte do kovoveho 
otvoru v tvare U na zasobnfku 4 a tyc zarovnajte 
so sivym zarovnavacfm stftkom. 


Konec drog a za prikljucitev nastavite v kovinsko 
rezo v obliki crke U na pladnju 4 in drog 
poravnajte s sivo nalepko za poravnavo. 
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Przesun niebieski plastikowy wspornik do 
metalowego gniazda tak, a by zablokowac 
go we wlasciwym polozeniu. 

Uwaga ： Ptytka wspornika powinna zakryc 
szare oznaczenie na podajniku 4. 


Deslize a presilha de plastico azul na abertura 
metalica ate trava-la na posigao correta. 
Observa^ao: 〇 placa da presilha cobrira 
a etiqueta de alinhamento cinza na bandeja 4. 


Glisati suportul din plastic albastru m slotul 
metalic pana cand se fixeaza pe pozitie. 
Nota: Placa suportului va acoperi eticheta 
de aliniere gri de pe tava 4. 


BdOBbTe CMHHDK) n/iaCTMKOByfO CKo 6 y 
b MeiannuMecKoe rHe 3 flO flo LiienHKa. 
npMMenaHMe. rinacTMHKa cKo6bi flonxHa 
30 KpblBaTb CepyfO BbipaBHMBafOLLiyK) MeTKy 

hq jiOTKe 4. 


Do kovoveho otvoru zasuvajte modru plastovu 
podperu, kym nezapadne na svoje miesto. 
Poznamka. Dosticka tejto podpery zakryje 
sivy zarovnavaci stftok na zasobniku 4. 


Potisnite moder plasticni nosilec v kovinsko rezo, 
da se zaskoci. 

Opomba: Plosca nosilca mora prekrivati sivo 
nalepko za poravnavo na pladnju 4. 



Podlqcz kabel Iqcznosci do zlqcza drukarki 
oznaczonego jako "Accessory" (Wyposazenie). 


Conecte com firmeza o cabo de comunica^ao 
com a impressora no conector denominado 
"Accessory” • 


Conectati ferm cablul de comunicatii la 
imprimanta, Tn mufa cu eticheta "Accessory" 
(Accesoriu). 


ri/lOTHO BCTOBbTe KOMMyHUKOLlHOHHblM Ka 6 e/ 1 b 
b pcmeM Ha npuHTepe, noMeneHHbiM HaflnMCbHD 
Accessory (flononHmenbHoe ycipoPiCTBo). 


Ku konektoru na tlaciarni oznacenemu ako 
"Accessory" (Prfslusenstvo) bezpecne pripojte 
komunikacny kabel. 


Varno pritrdite komunikaci|ski kabel na tiskalnik, 
in sicer v prikljucek z oznakoAccessory" 
(Pripomocek). 



Podlqcz przewod zasilajqcy zespolu osmiu tac 
odbiorczych do gornego gniazdka podajnika 4. 


Conecte o cabo de alimentagao do escaninho 
com 8 compartimentos a conexao superior 
da bandeja 4. 


Conectati cablul de alimentare de la cutia 
po^tala cu 8 compartimente Tn mufa superioara 
de la tava 4. 


rioflcoeflMHMTe 山 Hyp nmaHHJi nomoBoro 
a 叫 MKa Ha 8 npneMHMKOB k BepxHeMy pcoteMy 

hq JiOTKe 4. 


Napa|acf kabel schranky na 8 zasobnfkov 
pripojte k vrchnemu konektoru na zasobniku 4. 


Na sortirnik z osmimi predali prikl|ucite 
napajalni kabel, in sicer v zgorn|i prikljucek 
na pladnju 4. 
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Podlqcz przewod zasilajqcy do drukarki. 
Podlqcz przewod zasilajqcy do podajnika 4. 
Uwaga: Przewodow zasilajqcych nie nalezy 
jeszcze podlqczac do gniazdek zasilania. 


Conecte o cabo de alimenta^ao da impressora 
a impressora. Conecte o cabo de alimentagao 
da bandeja 4 a bandeja 4. 

Observacao: ainda nao conecte nenhum 
dos cabos de alimentagao a tomada de 
alimentagao CA. 


Conectati la imprimanta cablul de alimentare 
al imprimantei. Conectati la tava 4 cablul 
de alimentare al tavii 4. 

Nota: Nu conectati deocamdata niciun cablu 
de alimentare la priza de alimentare cu c.a. 



Ustaw drukark^ w miejscu, w ktorym ma 
pracowac i zablokuj jej przednie kolka. 
OSTROZNIE: Kolka zespolu osmiu tac 
odbiorczych nie skr^cajq. Dlatego nalezy 
zachowac ostroznosc, a by przy przesuwaniu 
urzqdzenia nie zlamac pr^ta Iqczqcego. 


Posicione a impressora no local permanente 
e trave as rodas dianteiras. 

CUIDADO: as rodas do escaninho com 
8 compartimentos nao giram. Mova-as 
cuidadosamente para evitar que a haste 
de conexao se quebre. 


A^ezati imprimanta Tn locul ei permanent, 
apoi blocati-i rotitele din parted frontala. 
ATENTIE: Rotitele cutiei po^tale cu 8 
compartimente nu se Tnvart. Mutati-le cu gri|a 
pentru a evita ruperea stinghiei de conectare. 



Dosun zespol osmiu tac odbiorczych do 
drukarki. Nalezy dosunqc zespol osmiu tac 
odbiorczych tak, a by stykal si 穿 z magnesami 
na drukarce, a nast^pnie zablokowac qo we 
wlasciwej pozycji. 


Empurre o escaninho em dire<pao a impressora. 
〇 escaninho com 8 compartimentos devera 
deslizar para dentro a fim de encostar nos dois 
fmas na impressora e, assim, prender-se a ela. 


Impingeti cutia po^tala cu 8 compartimente spre 
imprimanta. Cutia po^tala cu 8 compartimente 
trebuie glisara pana cand atinge cei doi magneti 
de la imprimanta, pentru ca apoi sa se fixeze 
pe pozitie. 


rioflcoeflHHme 山 Hyp nmaHMJi npMHTepa 
k npHHTepy. rioflcoeflMHme 山 Hyp nmaHna 
noTKa 4 k noTKy 4. 

llpMiuieHaHMe. floKa He noflKnfOMaMTe 山 Hypbi 
nmaHMs k po3eTKe nepeMeHHoro toko. 


K tlaciarni pripojte napajacf kabel tlaciarne. 

K zasobnfku 4 pripojte napa|aci kabel 
zasobnfka 4. 

Poznamka. Napajacie kable este nepripajajte 
k elektrickej zasuvke. 


Na tiskalnik prikl|ucite napajalni kabel za 
tiskalnik. Na pladenj 4 prikl|ucire napajalni 
kabel za pladenj 4. 

Opomba: Nobenega od napajalnih kablov 
se ne prikljucujte v vticnico. 


YcTaHOBme npMHTep Ha BbifleneHHoe flrm Hero 
MecTO n 3ac|)MKCMpyPiTe nepeflHkie KonecMKM. 
BHMMAHME! KonecMKM nomoBoro jilumko 
ho 8 npneMHMKOB He noBopaHHBaK>TCJ«. 
riepeflBHraMTe hx ocTopoxHO, HTo6bi He cnoMaTb 
COeflMHHTenbHbIM CTepxeHb. 


Tlaciaren umiestnite na |e| stale miesto 
a zablokujte jej predne kolieska. 
UPOZORNENIE. Kolieska schranky na 8 
zasobnfkov sa neotaca|u. Pri ich posuvanf 
bud’te opatrnf, a by sa nezlomila spojovacia tyc. 


Tiskalnik namestite na stalno mesto in zaklenite 
spredn|i kolesi. 

POZOR ： Kolesa sortirnika z osmimi predali niso 
vrtljiva. Premikajte jih previdno, da ne polomite 
droga za povezavo. 


ripUflBMHbTe nOMTOBblPl 5ILL1MK HO 8 npkieMHMKOB 
k npHHTepy. nomoBbiM 51114 mk ho 8 npkieMHMKOB 
Heo6xOflMMO npHflBUHyTb TdK, MTo6bl 
oh npHKacancji k flByM MamHTHbiM buhtom 
ho npMHTepe, nocne Hero nomoBbiki jilumk 
HQ 8 npMeMHMKOB Heo6xOflMMO 3Q(|)MKCMpOBaTb. 


Schranku na 8 zasobnfkov zatlacte k tlaciarni. 
z.asunutim by sa schranka na 8 zasobnfkov mala 
dotknuf dvoch magnetov na tlaciarni, a tak 
sa zablokovaf na mi este. 


Sortirnik z osmimi predali potisnite proti 
tiskalniku. Sortirnik z osmimi predali namestite 
tako, da se dotika dveh magnetov na tiskalniku 
in se zaskoci. 
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Jesli pomi^dzy drukarkq a zespolem osmiu tac 
odbiorczych jest widoczna nierowna szczelina, 
nalezy jq zmniejszyc za pomocq szarych 
regulujqcych pokr^tel umieszczonych nad 
kolkami odbiornika. Dopuszczalna jest wqska 
rownolegta szczelina. Szczegolowe instrukcje 
umieszczono na oznaczeniu nad kolkami. 



Przytoz lewq tac^ odbiorczq dostarczonq wraz 
z zespolem osmiu tac odbiorczych do gornej 
szczeliny odbiornika. Wepchnij lewq tac^ 
odbiorczq tak, a by zablokowala si^ we 
wlasciwym polozeniu. 



Jesli zespol osmiu tac odbiorczych zostal 
zakupiony razem z drukarkq, informacje 
dotyczqce dalszych czynnosci instalacyjnych 
mozna znalezc w podr^czniku Start. 

W przeciwnym wypadku przejdz do 
nast^pnego punktu. 


Se existir uma brecha entre a impressora e o 
escaninho nas partes superior, inferior, frontal 
e traseira, a juste os niveladores cinza acima 
das rodas do escaninho com 8 compartimentos 
ate que a brecha seja reduzida. Uma brecha 
estreita e paralela e aceitavel. Siga as 
instru^oes na etiqueta, acima das rodas. 


Alinhe o compartimento de safda esquerdo, que 
veio com o escaninho, com a abertura superior 
do escaninho. Empurre o compartimento de 
safda esquerdo para dentro ate que ele se 
encaixe no lugar. 


Se voce comprou o escaninho com 
8 compartimentos junto com a impressora, 
consulte o Guia de introdu^ao para finalizar 
a instala^ao. Caso contrario, passe para 
a proximo eta pa. 


Daca intre imprimanta cutia po^tala cu 8 
compartimente exista o diferenta de nivel sus, 
jos, Tn fata sau Tn spate, regia 貧 i dispozitivele 
de nivelare verzi de deasupra rotitelor cutiei 
po^tale cu 8 compartimente pana cand spatiul 
se reduce. Un spatiu Tngust paralel este 
acceptabil. Urmati instruc 言 iunile de pe eticheta 
de deasupra rotitelor. 


Almiati compartimentul de evacuare stang, livrat 
Tmpreuna cu cutia po^tala cu 8 compartimente, 
cu fanta superioara a cutiei po^tale cu 8 
compartimente. Impingeti compartimentul de 
evacuare stang pana cand se fixeaza pe pozitie. 


Daca ati achizitionat cutia po^tala cu 8 
compartimente Tmpreuna cu imprimanta, 
consultati ghidul intitulat Start pentru a 
finaliza instalarea. In caz contrar, treceti 
la pasul urmator. 


ECJIH Me>Kfly npMHTepOM H nOHTOBbIM jiiumkom Ha 8 
npkieMHHKOB BBepxy, BHH3y, cnepeflu hjih C3afln 
BUfleH 3a3op, Heo6xoflHMO ero ycrpaHMTb, 
OTpery/iMpoBdB cepbie pbNaxKM, pacnonoxeHHbie 
CBepxy KO/iecMKOB nomoBoro 51114 uko Ha 8 
npneMHHKOB. flonycTMM y3KMM napannenbHbiM 
3a3op. CneflyPiTe MHcrpyKUM^M, HcmeceHHbiM 
HQ 3TMKeTKy HQfl KOneCMKOMM. 


BbipOBHJIMTe neBbIM BbIXOflHOM npMeMHMK, 
nOCTOBflJieMblM BMeCTe C nOHTOBbIM JILUMKOM 
Ha 8 npneMHHKOB, C BepXHMM pa3"beMOM 
Ha nOHTOBOM JlLUMKe. BcTOBbTe BbIXOflHOM 
npMeMHUK flo u4eriMKa. 


EcJIM nOHTOBblPi 51114 MK HO 8 npHeMHHKOB 
npno6peieH BMecre c npMHTepOM, flnji 
3aBepLUeHM5l yCTOHOBKH CM. pyKOBOflCTBO 
Ha^ano. B npoTUBHOM cnyyae nepePiflMTe 
k 01 eflyHD 叫 eMy 山 ary. 


Ak sa v priestore navrchu, naspodku, vpredu 
alebo vzadu medzi tlaciarnou a schrankou 
na 8 zasobnfkov nachadza nerovnomerna 
medzera, zmensite ju pomocou sivych 
vyrovnavacich pacok, ktore sa nachadza|u 
nad kolieskami schranky. Uzka rovnomerna 
medzera je prijatel’n6. Riad’te sa pokynmi 
na stftku, ktory je umiestneny nad kolieskami. 


L'avy vystupny zasobnfk, ktory bo I dodany 
so schrankou na 8 zasobnfkov, zarovnajte 
s vrchnym otvorom schranky. Zatlacte na I'avy 
vystupny zasobnfk, kym nezapadne na miesto. 


Ak ste schranku na 8 zasobnfkov zakupili spolu 
s tlaciarnou, instalaciu dokoncite podl'a prirucky 
nazvanej Start (Zaciname). V opacnom prfpade 
pokracujte nasledujucim krokom. 


Ce je med tiskalnikom in sortirnikom z osmimi 
predali zgora し spoda し spredaj ali zadaj 
neenakomerna reza, prilagodite sivi rocici 
nad kolesi sortirnika z osmimi predali, da se 
reza zman|sa. Ozka, enakomerna reza je 
sprejemljiva. Upostevajte navodila na nalepki 
nad kolesi. 


Levi izhodni pladenj, ki ste ga prejeli poleg 
sortirnika z osmimi predali, poravnajte z zgornjo 
rezo sortirnika z osmimi predali. Levi izhodni 
pladenj potisnite tako dale 亡, da se zaskoci. 


Ce ste poleg tiskalnika kupili sortirnik z osmimi 
predali, za informaci|e o tern, kako dokoncati 
namestitev, glejte vodnik z naslovom Zacetek. 
Sicer nadal|U|te z nasledn|im korakom. 
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Podlqcz przewod zasilajqcy drukarki do 
gniazdka zasilania. Nast^pnie podlqcz 
przewod zasilajqcy podajnika 4 do gniazdka 
zasilania. 


Reconecte o cabo de alimentagao da 
impressora a tomada de alimenta^ao CA. 
Reconecte o cabo de alimenta^ao da bandeja 4 
a tomada de alimenta^ao CA. 


Reconectati cablul de alimentare al imprimantei 
la priza de alimentare cu c.a. Reconectati cablul 
de alimentare al tavii 4 la priza de alimentare 
cu c.a. 


rioflcoeflMHMTe 山 Hyp nmaHUJi 
npMHTepa k po3eTKe nepeMeHHoro toko. 
rioflcoeflMHUTe 山 Hyp nmaHUJi noTKa 4 k 
po3eTKe nepeMeHHoro toko. 


Napajacf kabel tlaciarne pripojte k elektrickej 
zasuvke. K elektrickej zasuvke pripojte aj 
napajacf kabel zasobnika 4. 


V vticnico ponovno prikljucite napajalni kabel 
tiskalnika. V vticnico ponovno prikljucite 
napajalni kabel pladnja 4. 



Wlqcz drukark 令， naciskajqc przycisk zasilania 
(przycisk wcism^ty). 


Pressione o botao Liga/Desliga para ligar 
a impressora (botao para dentro). 


Apasati butonul de alimentare pentru a porni 
alimentarea (butonul ramane inserat). 


BK^KJHme npMHTep, hoxob KnaBumy BbiKfifoneHna 
nmaHMJt (yionneHHoe nonoxeHkie). 


Stlacenfm vypinaca zapnite napajanie 
(vypfnac sa zasunie). 


Vklopite napravo, tako da pritisnete gumb 
za vklop/izklop (gumb mora biti pritisnjen). 
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Poczekaj, a 之 na panelu sterowania pojawi 
si^ komunikat GOTOWE. 

Uwaga: Panel sterowania drukarki moze 
wyglqdac nieco inaczej niz na ilustracji. 


Aquarde que a informa^ao PRONTn aparega 
no painel de controle da impressora. 

Nota ： o painel de controle pode nao 
ser exatamente igual ao exibido. 


A§teptati pana cand pe panoul de control 
al imprimantei a pa re mesajul REflDV OSflTfl〉. 
Nota: Panoul de control poate a rata altfel 
decat cel prezentat. 


floKflmecb nojiBneHna Ha 3KpaHe naHenn 
ynpaBfieHHa npMHTepa coo6ii|eHM5i rOTOB. 
npMMenaHMe. riaHenb ynpaBneHna MOxeT 
OT^MMaTbCJI OT M3o6pa>KeHHOM HQ KQpTMHKe. 


Pockajte, kym sa na ovladacom paneli tlaciarne 
nezobrazf napis REnDV ": PRIPRflUENe). 

Poznamka. Vas ovladacf panel nemusf 
vyzeraf rovnako ako ten znazomeny. 


Pocakajte, da se na nadzorni plosci tiskalnika 
prikaze napis REflDV く PriF_r. ョ yUen). 
Opomba: Videz nadzorne plosce vasega 
tiskalnika se lahko razlikuje od te na sliki. 
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Kontrolka z przodu zespolu osmiu tac odbiorczych 
powinna swiecic ciqglym zielonym swiatlem. 

Jesli swieci na pomarahczowo, miga lub nie 
swieci si^ wcale, patrz podr^cznik elektroniczny 
Eksploatacja na stronie www.hp.com. 


Wydrukuj strong konfiguracji, a by sprawdzic 
poprawnosc instalacji. 


Informacje na temat uzytkowania i pomocy 
technicznej mo 之 na znalezc w podr^czniku 
online Administrator, ktory umieszczono na 
zalqczonym dysku CD. 


Verifique se a luz na parte frontal do escaninho 
esta verde e nao esta piscando. Se a lampada 
estiver ambar, piscando ou apagada, consulte 
o guia on-line intitulado Uso em www.hp.com. 


Para verificar a instalaqao, imprima uma pagina 
de confiqura<pao. 


Para obter informa<poes sobre uso e suporte, 
consulte o guia on-line denominado 
Admimsfrador que acompanha o CD-ROM. 


Asiqurati-va ca indicatorul luminos din partea 
frontal a a cutiei po^tale cu 8 compartimente 
ramane aprins Tn culoarea verde. Daca 
indicatorul luminos este portocaliu, se aprinde 
intermitent sau este stins, consultati ahidul online 
intitulat Use (Utilizare) de la www.hp.com. 


Pentru a verified instalarea, imprima 言 i o pagina 
de configurare. 


Pentru informatii despre utilizare despre 
asistenta, consultati ghidul online intitulat 
Administrator, inclus pe CD-ROM. 


Y6eAHTecb / hto hhahkotop cnepeflu nomoBoro 
JILLlMKa Ha 8 npneMHMKOB HenpepbiBHO 
ropm 3eneHbiM MBeTOM. Ecjim mhamkotop 
jiHTapHoro uBeTa, MMraeT hjih He ropm coBceM, 
H cm. 3/ieKTpoHHoe pyKOBOflCTBO DKcnnyaTOLiufi 
hq Web-y3/ie www.hp.com. 


flnji npoBepKM yctohobkh pacnenaTame 
CTpaHMMy KOH(|)MrypaMMM. 


flna nonyMeHMJi flononHmejibHOM HH(|>opMaL4HM 
o pa6oie c ycrpoMCTBOM m CBefleHMH 
o npeflOCTOBruieMoPi noflflepxKe 

CM. 3JieKTpOHHOe pyKOBOflCTBO 

fl/iji aflMHHHCTparopoB hq KOMnaKT-flMCKe. 


Skontrolujte, a indikator na predne| casti 
schranky na 8 zasobnfkov svieti na zeleno. 

Ak indikator svieti na oranzovo, blika alebo 
vobec nesvieti, precftajte si elektronicku prirucku 
Use (Pouzivanie) na stranke www.hp.com. 


Na kontrolu instalacie vytlacte konfiguraenu 
stranku. 


Informacie o pouzivanf a pod pore na|dete 
v elektronickej prfrucke s nazvom Administrator 
(Spravca), ktora sa nachadza na disku 
CD-ROM. 


Prepricajte se, da lucka na spredn|i strani 
sortirnika z osmimi predali sveti zeleno. 

Ce je lucka oranzna, utripa ali ne sveti, glejte 
elektronski vodnik z naslovom Uporabo na 
spletnem mestu www.hp.com. 


Preverite namestitev tako, da natisnete 
konfiguraeijsko stran. 


Za informaci|e o uporabi in podpori glejte 
elektronski vodnik z naslovom Skrbnik, 
ki |e na prilozenem CD-ju. 
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HP sorterare med 8 fack, fack for utskriftssidan 
uppat, magneter och justeringsarmar av metall. 



Du maste ha installerat ett extra fack 4 
(inmatningsfack for 2 000 blad) for att en 
sorterare med 8 fack ska kunna anslutas 
till skrivaren eller MFP-enheten. 

Obs! HP LaserJet 9500 mfp har ett inmatningsfack 
for 2000 ark pa MFP-enhetens hogersida. 

Obs! Skrivaren som visas kan skilja sig at fran 
din modell. 



Om du redan har anslutit skrivaren till ett eluttag, 
trycker du pa stromknappen for att stanga 
av skrivaren (knappen sticker ut). 




HP 8 槽式信箱- 
屬對齊托架。 


正面向上的出紙槽、磁鐵及金 


2,000 uwu) 

i/EmmJ ねか ^ (MFP) 
vi3jn£uvii?j: HP LaserJet 9500 mfp 

2,000 utjuvt^n'uin つ 6 ufio mfp 

MWnSJlVIPl ： 

laJt ■ufwi/avn m oi 

您必須安裝選購的 4 號紙匣 （ 可容納2,000 
頁的進紙匣），才能將8槽式信箱連接至印表 
機或多功能印表機 （ MFP ) 。 

註 ： HP LaserJet 9500 mfp 的右側提供可容納 
2,000頁側面進紙匣。 

註：所示的印表機並不代表您的特定機型。 


u^q 1,vrn^iJ3jmni,Q'a?m-aiJ(?inni'vin'3nu 

(i!l w vi n 闵 s ご l 闵 >a *a 的 n 3>n) 


如果您已將印表機連接至交流電電源插座_ 
下電源按鈕以關閉電源 （ 按鈕凸出）。 


請按 


HP 8 bolmeli posta kutusu, yiiz yukari bolmesi, 
miknatislar ve metal hizalama mente§eleri. 


Yaziciniza veya ^ok i^levli yaziciya (MFP) 

8 bolmeli posta kutusu baglamak i<;in 4 
(2.000-sayfalik giri§ tepsisi) numarali istege 
bagli tepsinin takili olmasi gerekir. 

Not: HP LaserJet 9500 mfp'de MFP'nin saginda 
2.000 sayfalik yan giri§ tepsisi vardir. 

Not: Burada qosterilen yazici, sizin yazici 
modelimzi temsil etmeyebilir. 


Yazicmizi onceden AC prizine bagladiysamz, 
kapatmak (dugmeyi di^ariya gkarmak) i^in 
gu^ dijgmesine basin. 



Mil 丑 >4 Turkge 


toVGnska 
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Ta bort utmatningsfacket for utskriftssidan uppat 
(om det ar installerat) och lagg det at sidan. 

Det anvands inte nar du anslutit sorteraren med 
8 fack till skrivaren. 

Obs! 〇 m du har en MFP-enhet ser du till att inte 
ta bort skannerfacket rran skrivaren. 


m 内 jj 1m <3 3>n?i *0 n dfi m 肉 vm i す a w 

8 nni?u^nnui,^t , a'3^3>i^u^Q 

viunaivipj ： vnn^jaifl MFP LViLiUl^dn^fu 


卸下正面向上的出紙槽 （ 如已安裝）並將其存 
放好。在8槽式信箱連接至印表機時不需使用。 
註： 如果擁有 MFP , 請確定沒有從 MFP 上卸下 
掃描器出紙槽。 


Yuz yukari bolmesini (takiliysa) gkarip bir 
ye re koyun. Yaziciya 8 bolmeli posta kutusu 
bagliysa bu bolme kullamlmaz. 

Not: MFP'niz varsa, MFP'den tarayici 
bolmesini gkarmaaigmiza emin olun. 



iJ 约闵约 e 内釣 1 a vf 


解除鎖定印表機前輪。 


Yazicinm on tekerleklerinin kilidim agn. 



Om de har anslutits kopplar du bort 
natsladdarna fran skrivaren, fack 4 och 
eluttaget. 


4 nuujnful'H^n ac 


如果電源線已連接至印表機、 4 號紙匣及交流電 
電源插座，請將電源線拔下。 


Yazicinm elektrik kablolarmi, 4 numarali tepsiyi 
ve AC elektrik ri§ini (takiliysa) ^ikarin. 


D>lsua>s i 5-° «4nffi*as>IJ0l— 
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Ta bort forpackningstejpen fran sorterarens 
utsida. 

Obs! All forpackningstejp och -klammor ar 
orangefargade. 


Ta bort forpackningsinlaggen fran bagge 
sidorna av sorterarens overdel. 


Klam at transportklamman pa sorterarens insida 
och dra sedan loss den. 


un s miJ 贫菡 i?i w n rTu w i ® nq n n 者 n uuQ n 

viunsuvi ^： mik 约ぴ 

旧 !? mnnuiJu 哀 ^! 


rm w i fTu 肉 *ti m 


mi?in^(?ny 8 m^ri-a^^-a-an 


去除 8 槽式信箱外側的包裝膠帶。 
註：所有包裝膠帶與卡夾是橙色的。 


去除8槽式信箱兩側頂部附近的包裝襯塾。 壓擠8槽式信箱内面的固定托架，然後將其 

拉出。 


8 bolmeli oosra kutusunun di§ kismindaki 
paketleme bandini gkarin. 

Not: Turn paketleme bantlari ve kiskaqJari 
turuncu renktedir. 


8 bolmeli posta kutusunun ust tarafinm iki yanina 
yakin sabitleyici bloklari <;ikarin. 


8 bolmeli posta kutusunun i<; yuzundeki ta^ima 
mente^elerini siki^tirin ve sonra di^ari dogru 
գek\n. 
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Ta bort forpackningsmaterialet fran magneterna 
och justeringsarmarna av metall. 


th u Wlvi Snu u vi uf m ? q ■mi'mu ut 

-a-an-snnuf^/TaiYr 


從包裝中取出磁鐵與金屬對齊托架。 


Miknatislari ve metal hizalama mente§elerini 
paketten gkarin. 



afK^ieJnfiQn 


找出印表機護蓋的位置並將其卸下。 


Yazici yuvalarmi bulun ve gkarin. 



Placera justeringsarmarna och magneterna 
framfor skrivarlockhalen och fast guiderna 
genom att trycka i och skruva fast magneterna. 


Qn'3rfnuviii'3^B'3uviu^'3nni'Qn'3^iu™'3LmiJ^vi^ 

mtiJri-aumiHLLiiu 


將金屬對齊托架與磁鐵置於印表機護蓋孔的 
前端，然後將磁鐵插入並旋緊以連接托架。 


Metal hizalama mente§elerini ve miknatislari 
yazicinm onundeki yuva deliklerine yerle^tirin 
ve miknatislari takip sik 垮 tirarak mente^eleleri 
yerine takin. 
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Placera sorteraren till vanster om skrivaren. 


m n d q 勺 ！?) vi 3J n w w m (?i n ? ご ^ n m 

8 mi?l 111 VH'3 l SntJ 8 llQ<lL^f i a'3 巧 


將 8 槽式信箱置於印表機左側。 


8 bolmeli posta kutusunu yazicinm sol tarafina 
yerle^tirin. 



❿ 



Satt in anden pa anslutningsstangen i den 
U-formade metallskaran pa fack 4 och rikta 
in stangen mot den gra justeringsetiketten. 


i^fnm ff d i aj4i?i i E^<rW i adl*u[?huviU'm < UQ < u ( a < u 


U umnt?i4 u 釣 

L^QniJ^inrni'Qi'3[?inu™<i^ivn 


將連接桿放下至水平位置。 


將連接桿的末端放入4號紙匣的 U _ 形金屬槽， 
並將連接桿與灰色對齊標籤對齊。 


Baqlanti kolunu yatay konuma indirin. 


Baglanti kolunun ucunu tepsi 4 uzerindeki 
U-$eklindeki metal yuvanin igne yerle^tirin 
ve kolu, qri hizalama etiketine gore hizalayin. 
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Skjut in den bla plastsparren i metallskaran tills 
den snapper pa plats. 

Obs! Sparrplaten kommer att tacka den gra 
justeringsetiketten pa fack 4. 


viunsjLViisn： 

mimw^Lynuunn^ 4 


將藍色塑膠托架滑入金屬槽，直至鎖到定位。 

註：托架板將蓋住4號紙匣上的灰色對齊標籤。 


Mavi plastik mente^eyi yerine oturana kadar 
metal yuvanin igne itin. 

Not: Mente^enin plakasi, tepsi 4 uzerindeki gri 
hizalama etiketini kaplar. 



Anslut kommunikationskabeln ordentligt till den 
skrivarkontakt som ar markt ’’Accessory” 
(Tillbehor). 


Q gn m mC 约爸 Q f L*n n m 内 f ® jjvn vi n ^ vh?i 闪负釣 n n 
"Accessory" IwuUu 


將通訊纜線穩固地連接至印表機上標有 
「 Accessory 」（ 附件）的接頭。 


ileti^im kablosunu yazicinm “Accessorv “ 
(Aksesuar) etiketn konektorune duzaunce 
baglaym. 、 



Anslut sorterarens natsladd till den ovre 
kontakten pa fack 4. 


8 tnm 省つ 4 


將 8 槽式信箱上的電源線連接至 4 號紙匣的上 
側接頭。 


8 bolmeli posta kutusundaki elektrik kablosunu, 
tepsi 4’teki ust baqlanti yuvasina takin. 
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Anslut natsladden for skrivaren till skrivaren. 
Anslut natsladden for fack 4 till fack 4. 
Obs! Anslut inte nagon av natsladdarna till 
eluttaget annu. 


Placera skrivaren pa dess tilltankta plats och las 
framhjulen. 

VIKTIGT: Sorterarens hjul kan inte svanga. 
Flytta dem forsiktigt sa att du inte bryter 
anslutningsstangen. 


Skjut fram sorteraren till skrivaren. Sorteraren 
ska passas in mot de tva magneterna pa 
skrivaren sa att sorteraren snapper fast. 


pk) 济 4 iinnufn^i4 

viun£uvi(?j： 

ac T.wpifi'ud 


將印表機的電源線連接至印表機。將 4 號紙匣 
的電源線連接至 4 號紙匣。 

註：此時尙不能將電源線連接至交流電電源 
插座。 


Qn<H?n L'uisnLLViii'jfnQTLi^^-a^ 

的 ©i^nuvivn 

m < UL s d i ajji?i ( a 


將印表機置於其固定位置，然後將前輪鎖定。 
注意： 8 槽式信箱的滑輪不會旋轉。請小心移 
動滑輪以免折斷連接桿。 


8 nn^^^L^^uliJ(^^niJU3JLVi^n^ , a<ii?iQ 


將 8 槽式信箱推向印表機 。 8 槽式信箱應向內 
滑動並接觸到印表機上的兩個磁鐵，然後將其鎖 
到定位。 


Yazicinm eiektrik kablosunu yaziciya takin. 
Tepsi 4’(jn eiektrik kablosunu Tepsi 4’e takin 
Not: Hiq:bir eiektrik kablosunu anda AC 
prizine baglamayin. 


Yaziciyi siirekli kalacaqi yere yerle^tirip 
on tekerleklerini kilitleyin. 

DiKKAT: 8 bolmeli posta kutusu tekerlekleri 
donmez. Baglanti kolunun kirilmasmi onlemek 
i(；in dikkatli bir §ekilde hareket ettirin. 


8 bolmeli posta kutusunu yaziciya doqru itin. 

8 bolmeli posta kutusu yazicidaki iki miknatisa 
degecek ^ekilde kaydirilmali ve yerine 
sabitlenmelidir. 


48 













































〇 m mellanrummet mellan skrivaren och 
sorteraren dr ojamnt pa nagon sida justerar 
du det med de gra reglagen ovanfor sorterarens 
hjul sa att mellanrummet minskas. Ett smalt 
parallellt mellanrum ar godtagbart. Folj 
etikettanvisninqarna ovanfor hjulen. 


Passa in det vanstra utmatningsfacket 
som levererades med sorteraren jams med 
oversidan av sorteraren. Skjut in det vanstra 
utmatningsfacket sa att det snapper fast. 


Om du har Kopt sorteraren tillsammans 
med skrivaren, se handboken Inledning for 
anvisningar om hur du avslutar installationen. 
I annat fall gar du till nasta steq. 


8 m 肉 vi^nuiju 

iS^dn^vumu e imTu?n:m?ntJ i a3jnj l U 

il/iu i?H?n jjDs 0 幻的 1 a 

dJ 11 


s^ivi3jntjn? , a3>mn^n?^i?nn 8 玖 

L*n hJsuntsvi'j 约它闪的 ^ lurfi uwik 


Start 

1M [ ty ay M | 

Lvi Lilyin^-aun^LiJ 


如果印表機與 8 槽式信箱之間 （ 頂端、底端、 
正面或背面）有不均勻的縫隙，請調整 8 槽式 
信箱滑輪上方的灰色水平儀，直至縫隙縮小。窄 
小平行的縫隙是可以接受的。請按照滑輪上方的 
標籤指示進行。 


將 8 槽式信箱隨附的左側出紙槽與 8 槽式信箱 
的頂部插槽對齊。將左側出紙槽向內推入，直至 
鎖到定位 0 


如果 8 槽式信箱隨印表機一起購買，請參閱標題爲 
入門 的指南以完成安装。否則，請移至下一歩。 


Yazici ile 8 bolmeli posta Kutusunun ust, alt, 
on veya arka kismi arasinda duzgun olmayan bir 
bo^luk kalirsa, bo^lugu azaltmak uzere 8 bolmeli 
posta kutusu tekerleklerinin uzerindeki gri 
dengeleyicileri ayarlayin. Dar, para lei 
Dir bo^luk kabul edilebilir. Tekerleklerin 
uzerindeki etikette yer alan yonerqeleri izleyin. 


8 bolmeli posta kutusuyla Dirlikte gelen sol 
gkti bolmesmi 8 bolmeli posta kutusunun ust 
yuvasiyla hizalayin. Sol gki§ bolmesini yerine 
sabitlenene kadar itin. 


8 bolmeli posta kutusunu yaziciyla birlikte satin 
aldiysamz, kurulum i§lemini tamamlamak uzere 
Ba^larken ba^likli kilavuza ba^vurun. Aksi 
takdirde, bir sonraki adima ilerleyebilirsiniz. 
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Ateranslut natsladden for skrivaren till eluttaget. 
Ateranslut natsladden for fack 4 till eluttaget. 


i?i 句ゐ vifm0 >3^ rTmmn/W 罰 i ac 
Sn 內ゐ 4 i^inmiJnnjLvWn ac 

tr\p\h 


將印表機的電源線重新連接至交流電電源插座。 
將4號紙匣的電源線重新連接至交流電電源 
插座 。 


\azicmm elektrik kablosunu yemden A し prizine 
takin. Tepsi 4'0n elektrik kablosunu yeniden 
AC prizine takin. 



Starta skrivaren genom att trycka pa 
stromknappen (knappen dr intryckt). 




按下電源按鈕以開啓電源 （ 按鈕凹入）。 


Cihazi ^ali§tirmak ign au(； duamesine basin 
(dijgme basili kalacaktir). 


❿ 


〇 

〇 


〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 


鱗 

〇 

_____ 


Vanta tills texten REDO visas pa skrivarens 
frontpanel. 

Obs! Kontrollpanelen kanske inte ser ut exakt 
som pa bilderna. 


ready 

viuntjmtn ： 


等待印表機控制面板顯示就緒。 

註：您的控制面版可能和所示有所差異。 


\azicmm kontrol panelinde HflZIR yazisi 
aorunene kadar bekleyin. 

Not: Sizin kontrol paneliniz buradakiyle 
aym qorunmeyebilir. 
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〇 

〇 


〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 


曝 

〇 

_ 


❿ 



Kontrollera att lampan pa sorterarens framsida 
lyser gront med fast sken. 〇 m lampan lyser gult, 
blinkar eller ar slackt, se onlinehandboken 
Anvandning pa webbplatsen www.hp.com. 


Verifier。installationen genom att skriva 
ut en konfigurationssida. 


Se onlinehandboken Administrator som firms 
pa cd-skivan om du vill ha information om 
anvandning och support. 


vnnlv^flumvi も州 nwu 

Use Vi www.hp.com 


lumf 闵オヮ气勿 1 au 内 qnwnn i 

*lvm3ji4vn5nm す 


约 m f 饫 ilu 钓 

Administrator 


確定 8 槽式信箱前端的指示燈呈綠色持續亮 
起。如果指示燈呈琥珀色、閃燦或熄減，請參閱 
www . hp . com 上標題爲 使用 的線上指南。 


要確認安裝，請列印組態頁 ( 


如需用法與支援相關資訊 
《管理員》線上指南。 


請參閱 CD - ROM 中的 


8 bolmeli posta kutusunun on yuzundeki 
i^igin sabit ye§il oldugundan emin olun. 

I§ik koyu sariysa, yamp soniiyorsa veya 
i§ik yoksa www.hp.com adresinde yer alan 
Kullamm ba^likli gevrimiqi kilavuza ba^vurun. 


Yiiklemeyi dogrulamak ign bir yapilandirma 
sayfasi yazdirin. 


Kullamm ve destek bilgileri i(；in CD-ROM'da 
yer alan Yoneticilere yonelik q:evrimiq:i kilavuza 
bakin. 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 


Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: GUADA-0401 -00-rel.1.0 

Manufacturer's Address: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

declares, that the product 

Product Name: HP 8-bin mailbox 

Model Number: Q5693A 

Regulatory Model Number 2 ): GUADA-0401-00 

Product Options: All 

conforms to the following Product Specifications: 

IEC 60950 -1:2001 / EN 60950 -1: 2001 +A11 

IEC 60825 -1:1993 +A1 +A2 / EN 60825 -1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 3 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024 :1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage 
Directive 2006/95/EC, and carries the CE-Marking accordingly. 

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:(1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

1. The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2. For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory model number. This number should not be 
confused with the product name or the product number(s). 

3. The product meets the requirements of EN 55022 & CNS13438 Class A in which case the following applies: 
“Warning — This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in 
which case the user may be required to take adequate measures”. 

Boise, Idaho USA 
January 25, 2007 

For Regulatory Topics only, contact: 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5 

(Phone: 208-396-6000) 


SAFETY: 


EMC : 
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te 
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,READY <uUaII jjJa^su 


• REflDV ^AjUail ^5 ^ai' jj (>aJ*J J^j' 

jA U£4? ^.liJl ^ISI ^ jj^S Vi 0^ : Ahs^U 




J 




_^lajl し产 1 ■ 、人 * LuVI (j'- u1 ^ CIjLq^Luq , ^lc- (Jj)^T*kll 

こ ^^^ aIIj "^/^Iuja // 11 jjl^jjc. (J^^l 

,-Iajj (j-a^)Sll ^^Ic- 


.^jj j£j A^L-<a “ • リくベ、 j^ra ^ja ハく卜 '' 1 


•1)ull \j\c. (j^a ，一 La}/I c，^aJl ^jlc. こ、.，‘一』 

， 1• ， ■■ 一』匕 I 」 l"\\ y\ '. ス 、~yl jj^illj f. 。 ■ ベ ' CjIj al^ A CjI^ 
(_g 」 oflll ‘il)a<o _ji _jl」《a、<a 

.www.hp.com oi>Ji ^ y,)^n,yr jij^c. 
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<j!c- U\l k\ . ， cIiIjjIa A CjII Aalc- ^3^1 

tjj 1 *' 一 '.‘ , -U • ， ‘ 』 ^jIjjI^ A dil j Aj 


.AxoLoVI ( 3^1 J —Ul k.:l\ ■ く -a 4 .».jUaII ^jJa 

_lAjja-a (Jja. ) 9JJ V こ Aj ，し入 dllj Jj ull <Jc- C^A^C' 1111 


■1 g 'K 為 diUjl^ A iJjI^ 4alc- j^Huilj <t '，l U\' •' 


し卜 * 一 ^ i\i ^ | ^ \i ‘1 、 i j 一 ^^3 


(Jj.waj^j 〆 .AjuUalU <JuUall (j^n«->-\ 』 killui 山 *^ aj3j 〆 

•1 て )^Hj t ^ )^11 し，〜 ^■ ん 』 tillui 
^)Luil .' んし . ， jLuil 。ぐ ‘‘ 1 t^\ (J ン zjJJ V ； Aia^La 

.^XJ 


❿ 


HP LaserJet 





flails (<xjUall CjLjjI^ A CjI^ Aj yi <j 1 & ?.l^)jij Ci^a 1 jll 

^ 一 li) Ui . 4 ^Jill aJLc. pl^>U " fi jjJr JJJ 

しん U じ]) (J&ljli 


A dil j ** . ，し •' (_^^uull t ：\ \i.yi W'l\ '， 

<J <)1^ xdjl t iJljljjl^ A dil^ ) 〇 11 A.jl»,\ CjLjjIa. 

.l^jli- ^ jaluu ,J^ (Ji. 1^1 ^J) こ 1 J^V 1 


djll Aj ull j ^AjUall jjjU qLuUa jjc. S ヂ >3 lilLiA こ uL 1 jj 

jl ^^-oLoVI ji J\ diljjl^ A 

dll j Aj jJI <uic. c _ s ici SJj^^aII 4j ikuall CjI^.j Jafuati 

o ^jfj IaIc. .a j«.j^a*i ^ ぱ 11 CjLiA 

. lIx^ -n»\ l ^^ici Alii^i\.all ‘ -，し jl»Ml ^ijl . l 4_ijl jl«j 
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A ' 一 '。' 1 jjll ^ I O c_S jja 

<-Olc- とし ill ol jl.-fc.aj 产 5‘ 1 で )^11 jjic U C_i— 

.{jjlll Aj^Ls j 〇 1^% o\l 



O 





(J‘，.，•“•，dllj A こ jl 上 >1 ]^ .'し ' J J^. jaJI jliill lillui cj ン J '.， — 
■ 1 こ jAl) ^jifcll (Jj*^>i' 


(Jaaj (Ja^i_ja!I AjuUallj (Jxi^ijjII (JjI£ (Jj^i 

."Accessory" k^c. 


A^j^xaII A^jill el^jU つくリ 1 

.l^jlLa jiliuiJ 

AjjLa^ll • 二い ' 1 ^qIx.^1] ザ IIaaII こ jlll ^ し ; ン .， : 

.i こ j^ll C5 ic S^ja. 
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AulxJ じ e 心 ^) A^olc-^ ^C. J-a», J-al 
.ご A^II 1 む、」 ( こ )Li 入 dllj 


•li ^1 AjIc- チ '' 卜 (jic-1 (j-4 L_l^iIU o^(Jjl 

.CjLi 。し A Cjli 


入 dll j <a1xJ i^y> c tjU,"'!! Jaj^uj Jji 

■ diLi 

dUoilj i 4Ja_^uii jjj£j 



こ iL«l& こ « ‘ン 

AjUaB Aula&i 


jJl (Jlij] qa dlLolc-^l 、し ' く^/*， •' j»3j AjuUall 

「 1 '、 1 s \ ^ In 1)q 4 w .' lit! \9 



o 



^ q ol djLalc-^j <Jtaj)-»liai.All (J ji 
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jlij jJJ (Jxillj こ ^ duS> I jj 

^1 り AiUall , flc- Jax>Jali t 

■fej^' 



i こ j <xjUall Ig.li^-aSi ^3 (Alj_>a^o CijlS 1^1 

a jLull 、二 ^ . jU へ j 




(^jj Y JU.i ^jUjiVt 1 こ jJ 0ji 

jl AjuUa^lj dllj al^. A till j Aj lA^)x 

,U_AjUa_jll 91114 2 » \\ U\l 

L_kjlJajlt oJ^scLa A*. lU-all じ』 ^jJ 

5i」j \ • • * aj»_uj ^..>*) 1 ^ Jiij] HP LaserJet 9500 

.L_kjUa_jll AjuUalt ^jajVI L_ul^Jl 

.c^lujLla jl^Ja (J^>m\Lj A vj->iA juUall (^L«J V ' ^Ja&^La 


j (jjjJl j CjL jbi. A Cjli HP ^JJJ 

ol jl-v iftll CjLalcJj ^LukUaljxAll j 





.^ulkil <uL^\ CS^1\ Jia ^jal 


少 i ii) ^bu (jjjii こ し 

• ，レ -、 *«**-1 ^^ 

■ 二 ' ， I し '1. ， cIjU jL^ A 

M ^ha SJOxlc ^xjUa 4 j ^3 ^ 1 £ li) : AJa^U 

a L_kj\Ja_jll oJ^lLo AAjUall ^ya つり ‘、'' 4 、 ..'1 』 <j jl^. ^ul jjj 
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